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I □ケーシヨンフ u - ベースステーシヨンとは？ 



ンフ y 



パソコンなどの□ケーションフリー機器*に□ケーションフリープレイヤーをインストールすれば、 
外出先からインターネットをかして自宅のベースステーションにアクセスし、自宅と同じテレビ番組 
やビデオを視聴することがでさます。 

また、 U ビングなどにベースステーションを置さ、家庭内 LAN 経由で、家の中の好さな場所でテレ 
ビやビデオを楽しむことちでさます。 

本□ケーションフ U- 機器：□ケーションフ U- プレイヤーを搭載したパソコン、または□ケーションフ U- テレビ。 
NetAV : NetAV とは、ネットワーク経由でベースステーションの映像を受信する方法の"!つです。 NetAV を 
利用すると、家の中だけでなく、例えばホテルのブ□ー ドバンド回線や空港の公衆無線 LAN から、 
インターネットを経由して自宅のテレビやビデオを視聴することびでをます。 


□ケーシヨンフリープレ 
イヤーびインス I -ールさ 
れているパソコン* 



外出先で 


'をちょっと一言 


プ□キシサーバー経由では、 NetAV はでをません。 


• に DN/ アナ□グ電話回線、携帯電話/ PHS からの 
接続では、 NetAV 機能は利用でさません。 

• コピーライトプ□テクトびかけられたビデオ、 

DVD などのソフトによっては、視聴びでをない場 
含びあります。 

•本機のベースステーションは、電源が入っていると 
さは常に電波を出しています。 

• NetAV 機能を使用する場合、上り下りの実効速度 
300 kbps のブ□-ドバンド回線を推奨します。 

•ベースステーションには、□ケーションフ U— テレ 
ビ LF-X5 (別売り）のモニターを接続することび 
でさます。 LF-X5 のモニターをベースステーショ 
ンに登録する場合は、ベースステーション LF-B1 
の設定情報（ドメイン名、ポート番号、登録パス 
ワード）を LF-X 日のモニターに設定する必要があ 
ります。詳しくは、 LF-X 日の取扱説明書または本 
書「□ケーションフ U —機器をベースステーション 
に登録する」（@*44ページ）をご覧になるか、 □ 
ケーションフ U —のホームページ 
(http://www.sony.co.jp/airboard/QA/) をご覧 
ください。 

また、 LF-X 日のモニターを接続する場合は、ベー 
スステーションのワイヤレスチヤンネルを 


• 本機は 2.4 GHz/5 GHz 帯*のワイヤレス通信を使 
用します。ワイヤレス LAN 機器や電子レンジのよ 
ラに周囲に電波を出す機器びあったり、壁や床など 
の材質によっては、通信び不安定になることちあり 
ます。また、医療機器などのそばでは利用しないよ 
うにしてください。詳しくは、「安全のために」（別 
紙）の「ワイヤレス通信に関するごを意」、本書の 
「ベースステーションのワイヤレス設定を変更する」 
(磨* 4日ページ）をご覧ください。 

• NetAV を使用するとさは常に、自宅にあるベース 
ステーションやルーター、接続している機器の電源 
を入れておさ、インターネット経由で接続でさるよ 
うにしておく必要があります。 

• NetAV 機能は、個人で楽しむ目的！;!外では使用で 
さ■ません。 

•5 GHz 帯は新チヤンネル己15日〜52己日 MHz 
(W52[36/40/44/48ch]) に対応しています。詳し 
くは、 r 安全のために」（別紙）の「ベースステー 
シヨンのワイヤレス通信について」をご覧くださ 
い。 


2.4 GHz 帯のチヤンネルに設定してください。 


4 
































































I 各部の名前とはた 6 を(ベースステーシヨン) 


る宜 B のち前とはた5ま(ベ-スステーンョン] 


ベースステーション正面 




「 

— 

NETWORK 


L 

r 



L 

r 

SETUPMODE 


L 

r 



L 

r 

で 


L 

r 
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ベースステーション背面 



田ワイヤレスランプ 

ワイヤレス通信の状態を示します。 

青色点灯：日 GHz で通信しています。 

緑色点好： 2.4 GHz で通信しています。 

青色または緑色一瞬点丹、3砂消丹： 

ワイヤレスは有効ですび、□ケーションフ1」一機器とワイ 
ヤレス通信していません。 

回ネットワークランプ 

インターネットなどの外部ネットワークへの接続状態を示します。 
緑色遅く点滅：接続準備をしています。 

緑色点好：接続しています。 

なお、データの送受信中は速く点滅します。 

消丹：接続していません。 

图 NetAV ランプ 

□ケーションフ U —機器と接続されたとをに接続状態を示します。 
緑色速<点滅： NetAV 認証失敗。 

緑色遅く点滅： NetAV 接続の処理をしています。 

緑色点灯： NetAV 接続しています。 

穫色点滅：ダイナブック DNS 更新中。 

桓色点好：ダイナブック DNS 失敗。 

消阿： NetAV 接続していません。 

赤色点好：ベースステーション初期化実行時。 

团セットアップモードランプ（が12ページ） 

桓色点灯：セットアップモードになっています。 

憧色点滅：かんたん機器登録び巧能です。 

固電源ランプ（煩' 13ページ） 

ベースステーションの電源び入っているとさに緑色に点丹します。 
また、異常時は赤色で速く点滅します（族49ページ)。 

固電源スイッチ（磨' 13ぺージ） 

ベースステーションの電源の入/切を行います。 

回 LAN 端子 

LAN ケーブルをつなぎます。 

画べースステーション初期化ボタン（磨'日〇ぺージ） 

ベースステーション巧のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻し 
ます。 

回セットアップモードボタン（原' 12ページ） 

□ケーションフ U- 機器の登録、ベースステーションの設定をすると 
をに巧します。 

圆ビデオ入力2 (映像-音声）端子（煩'9ページ） 

音声-映像コードをつなざます。 

圆 DC IN 端モ（が13ページ） 

付属の AC パワーアダプターをつなぎます。 

回 VHF/UHF 端子（吸7ぺージ） 

アンテナ接続ケーブルをつなぎます。 

回ビデオ入力1 (S 映像-映像-音声）端子（が9ページ） 

S 映像コードと音声コード、または音声-映像コードをつなざます。 
圆 AV マウス端モ（が10ページ） 

付属の/ W マウスをつなざます。 
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ベースステーシヨンの準備 


準備1 

箱の中身を確かめる 


箱を開けた日、：欠の物びそろっているかお認してください。 
() 内は個数を表します。 


LFA - PC 2. LF - PK 1 の両方に入つているもの 


かんたん準備ガイド （1) 

ダイナ5ック DNS 利用に関するお知日せ （1) 


LFA - PC 2 に入ごてし>るをの 


□ケーシヨンフ U —プレイヤーソフトウエア CD-ROM (1) 




□ケーシヨンフ U- プレイヤー LFA-PC2 

取扱説明書 

ライセンス文 


□ケーシヨンフ U - プレイヤーシ U アルキーに D - ROM ケースに記載） 


LF - PK 1 に入つているちの 


□ケーシヨンフ U —ベース 
ステーシヨン LF - B 1(1) 


AC パワーアダプター 
AC - LX 1 B (1) 


電源コード （1) 






スタンド （1) 


•アンテナ接続ケーブル （1) 


AV マウス （1) 





♦ □ケーシヨンフ U - プレイヤ ー PC 用ソフトウェア CD-ROM 30曰お試し版* (1) 
• 取扱説明書 
• ライセンス文 
♦保証書 （1) 

♦ま全のために （1) 

• 「使用上のごま意」シール （1) 


* LF-PK1 に付属している□ケーシヨンフ U- プレイヤーソフトウェアは30日間お試し版です。引き続をお使 
いいただく場合は、□ケーシヨンフ U- プレイヤー LFA-PC2 をお買い巧めください。 


vdi 
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準備 2 ■準備3 

ベースステーシヨンに I テレビアンテナをつ 

スタンドを取り付ける1なぐ 


ベースステーションを設置したとさにま定する 
ように、付属のスタンドを取り付けて使用して 
ください。 

• ベースステーションの側面のシールには、 SSID、 
WEP キー、初期バスワードび記載されています。 
これらの情報は、ベースステーションの設定を行ラ 
とをやワイヤレスで接続するとをに化要です。ベー 
スステーションの側面をすぐに見られるように設置 
して < ださい。 

• ベースステーションは壁から10 cm じ(上離して設 
置してください。 


スタンドの 「 FRONT 」 と書かれた方が 
ベースステー シヨ ンの前面にくるよラに 
向け、スタンドのツメを ベー スス テーシヨ 
ン底面の巧に差し込み、後方にスライドし 
て固定する。 



テレビアンテナのつなざかたは、壁のアンテナ 
端テの形によって異なります。 

壁のアンテナ端テのあによっては、別売りの変 
換コネクターや分配器などび必要でず。詳しく 
は、販売店などにご相談ください。 



をれいな画像を楽しむために 

本機で安定した画像を楽しむためには、アンテ 
ナの接続状態びとてち重要でず。下記のよラに 
アンテナの接続と設置をお実に行い、巧害電波 
を受けにくい安定した受信状態をお保してくだ 
さい。 

• ベースステーシヨン背面の VHF / UHF 端テへ 
の接続は、付属のアンテナ接続ケーブルを 
使ってください。 

•壁のアンテナ端テのあ状によっては、付属の 
アンテナ接続ケーブルび使用でさないことび 
あります。その場合は別売りの変換コネク 
ターや分配器などび必要です。詳しくは、販 
売店などにご相談ください。 

• アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブル 
か6でさるだけ離してください。 

• 室内アンテナは特に電波巧害を受けやすいた 
め、使わないでください。 
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フィーダー線は同軸ケーブルよりち雑音電波などの影 
響を受けやすいため、信号び劣化します。 

フィーダー線をご使用になる場合は、ベースステー 
ションからでをるだけ離してください。 

ケーブルテレビをつなぐ場合は 

ケーブルテレビのち式により、接続や準備の方 
法び異なります。ケーブルテレビ会社にお問い 
合わせください。 

本機でケーブルテレビを見るとさは、本機のビ 
デオ入力端テにケーブルテレビのホームター5 
ナルをつないでください。 

ケーブルテレビを受信するとをは、使用する機器ごと 
にケーブルテレビ会社との受信契約び化要です。さら 
にスクランブル用夕送の内容び見られないようにする 
ための処理）のかかった有料放送の視聴には、別途 
ホームター=ナルび化要になります。詳しくはケープ 
ルテレビ会社にお問い合わせください。 

共同ま信システムのとをは 

お住まいのマンションの共同受信システムに 
よって、壁のアンテナ端テへの接続のしかたび 
異なります。マンション管理会社（または管理 
人や管理組合など）に、共同受信システム方式 
をお認して、その指示にしたびって、接続およ 
び受信ち法の設定を行ってください。 


vdi 


8 



準備 4 

他機器をつなぐ 


ビデオ、 AV アンプ、 DVD プレイヤー/レコーダー、デジタルチューナーなど、映像-音声出力端モ 
のある機器を接続でさます。 

つなぐ機器の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 


r 




ベースステーシヨン 背面 



A :映像•音声信号の流れ 






つないだ機器の映像を見るには 

インデックス画面を表示し、つないだビデオ入 
力端モに応じて[ビデオ入力1]、[ビデオ入力 
2] ボタンを選びます。 

'をちょっと一言 

□ケーシヨンフ U —プレイヤーから他機器を操作する 
には、付属の AV マウスを接続する必要びあります。 
次ページをご覧ください。 


DVD プレイヤーをビデオデッキ経由で本機につない 
だとさは、ビデオデッキの録画防止機能（コピーガー 
ド）が働さ、 DVD の映像び乱れたり、暗<なったり 
することびあります。 DVD プレイヤーは本機のビデ 
才入力端子に直接つないでください。 
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AV マウスを接続する 


AV マウスで2台の機器を操作するには、 AV マ 
ウスと機器を次のように配置します。 


ベースステーシヨンにつないだ機器に付属の AV 
マウスを取り付けまず。 

AV マウスを取り付けると、画面上のリモコンで 
つないだ機器を操作でさるよラになります。 



つないだ機器の取扱説明書をご覧になって、 U 
モコン受光部の位置をお語し、受光部の近くに 
AV マウスを置さまず 

AV マウス裏面のシールは、まだはびさないでくださ 
い。 

□ケーシヨンフ U- プレイヤーの1」モコン設定 
(磨 ■ 31ぺージ）び終わった後に、シールをはびして 
AV マウスを機器に固定してください。 


AV マウス 



機器の設置については、それぞれの機器の取扱説明書 
をご確認ください。 

艺 台の機器の U モコン受光部の位置び離れてい 
て、付属の AV マウスだけでは操作でさないと 
きは、別売りのプラグアダプター PC-230M と 
AV マウスび必要です。 

プラグアダプターをベースステーシヨンの AV 
マウス端子につなざ、 AV マウスをそれぞれプラ 
グアダプターの端子につないでください。 


'巧 ちょっと一言 

•AV マウスびベースステーションにつないだ機器ま 
で届かない場含は、月 IJ 売りの接続コード RK-G131 
(3m) で延長してください。 

• ビデオなど、ソニー製品の U モコン受光部には 
固マークが付いています。 

• 1つのビデオ入力端子に対して、画面上のリモコン 
を S 種類設定でさます。ベースステーションに直接 
接続した機器とその機器を通して入力した機器の S 
台を、画面上の U モコンで操作でをます（鹰^27 
ぺージ）。 
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接続と設定 


接続と設定の流れ 


1;•(下の手順にしたびって、接続と設定をしてください。 

STEP1 

家の中でテレビを見るための準備と設定 

STEP1-1 ベースステーションの電源を入れる（が13ページ） 

STEP1-2 ベースステーションと□ケーションフ U- 機器を接続する（が14ぺージ) 
• ワイヤレスでベースステーションに直接接続する（が15ページ） 

•ルーターを使って接続する（が15ページ） 


STEP1-3 □ケーシヨンフ U- 機器でテレビを映す（が16ぺージ) 



STEP2 

外出巧からテレビを見るための準備と設定 


STEP2-1 家の中のネットワーク環境をお認する（が18ページ） 
STEP2-2 外か日見るためのかんたん設定を行ラ（が18ページ） 
NetAV テストびうまくいかなかったときは（が21ページ） 


議か隅神 
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ンのが態 


ベースステーションの状態には、「通常状態」と「セットアップモード」びありまず。 
通常状態とセットアツプモードの関係は、なのとおりです。 


ベースステーシヨ ンの電源スイツチを押ず 
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STEP1 

家の中でテレビを見るための準備と設定 


家の中で、 NetAV でテレビやビデオ、 DVD を見るための準備と設定をします。 


STEP 1-1 

ベースステーシヨ ンの電源を 
入れる 


ペースステーシヨンに電源コードをごなぐ 


電源を入れる 


ベースステーシヨン正面にある[電源]ス 
イッチを巧して電源を入れる。 


すべての配線び終わってか5、電源コードをつ 
なざます。 


r 



• 付属の AC パワーアダプター AC - LX 1 B を使用 
してください。 


• AC パワーアダプターのコードとアンテナ接続 
ケーブルを一緒に束ねないで<ださい。電波の 
弱い地域では、テレビ画像にノイズが発生する 
場合があります。 



ベースステーション正面の[電源]ランプ 
が緑色に点灯します。 
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ルーター ( UPnP が応） ADSL / ケーブル/光モデム 


((( 


ベースステーション 



ADSL / ケーブル/光/ルーター巧蔵モデム ( UPnP 巧応） 



邸 . hlD- 


インターネツトへ 



.邸 


家の中でテレビを見るための設定 が出巧か5テレビを見るための設定 


* お使いのモデムのタイプについては、回線事業者に確認してください。 


STEP 1-2 

ベースステーシヨンと□ケーシヨンフリー機器を接続する 


m 下の図を参照し、お使いになる環境に合わせてパソコンの接続を確認して、次に進みます。 




ル—夕—非巧嵐 

モデムの場合 


ル—夕—内蔵 

モデムの場合 


パソ n ンとべ—スステ—シヨンを 

ワイヤレスで接続する璧口 


ル—夕—巧内蔵 
モデムの場合 


ル—夕—内蔵 
モデムの場合 


パソ n ンとべ—スステ—シヨンを 
心—夕—を使つて接病ずる貢合 


斯諭か熙が 
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□ケーシヨンフリー機巧とベースステー 
シヨンをワイヤレスで接続する 

パソコンをワイヤレスでベースステーションに 
接続するには、パソコンのワイヤレスネット 
ワーク接続を設定し、ベースステーションと通 
信でさるよラにしまず。 

詳しくは、パソコンやワイヤレス LAN カード 
など、ワイヤレス LAN 機器の取扱説明書をご 
覧ください。 

ここでは、 Windows XP Service Pack 2の場 
合の設定を説明します。 


1 Windows の[スタート]メニユーか！5 
[コント□-ルパネル]-[ネットワー 
クとインターネッ 卜接続]をクリック 
し、[ネットワーク接続]をダブルク 
リックする。 


2 [ワイヤレスネットワーク接続]をダ 
ブルクリックする。 


去，トロ-ゥ《8 口囘两 "1 


3 ワイヤレスネットワークの一覧表示 
の中か！5、ベースステーシヨンの側面 
に記載されている SSID と同じ 
SSID をクリックし、[接続]をクリツ 
クする。 



4ベースステーシヨ ンの側面に記載さ 
れている WEP キーを入力し、脂続] 
をクリックする。 



STEP1-3 (16 ぺージ）に進んでください。 


□ケーシヨンフリー機器とベースステー 
シ ョンをルーターをほつて接続する 

有線で ルーターに つなぐ場合 

ルーターび DHCP 機能を利用して IP アドレス 
を割り当てるようになっている場合、パソコン 
の設定び 「IP アドレスを自動的に取得する」に 
なっていれば、パソコンとベースステーション 
を LAN ケーブルでルーターに配線ずるだけで 
接続でさます。 
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'をちょっと一言 

ベースステーション前面のネットワークランプび点な 
していることを確認してください。消口しているとを 
は、ルーターの電源と LAN ケーブルの接続を確認し 
てください。 

ワイヤレス ルーターの 場合 

パソコンをワイヤレスルーターに接続しまず。 


'をちょっと一言 

ルーターを 使ってベースステーションに接続す 
る場合、ベースステーションに DHCP で IP ア 
ドレスび割り当てられるまでに時間びかかるこ 
とびあります。 IP アドレスび割り当てられるま 
では、手順2の画面にベースステーションは表 
示されません。ネットワークランプび点なして 
から' 手順2に造んでください。 


STEP 1-3 

□ケーシヨンフ IJ — 機器でテレビ 
を映ず 


1ベースステーシヨンの電源が入った 
状態で、ベースステーシヨン背面にあ 
るセットアップモードボタンを、セッ 
トアツプモードランプわ、卓、減するま 
で巧し続ける。 



セットアツプモードランプび点滅します。 



2 パソコンのデスクトツプにある 
(LocationFree Player ) をダブルク 
リックする。 

または、[スタート]をク U ックし、[すべ 
てのプ□グラム ] (Windows 2000の場合 
は[プ□グラム ])- [Sony LocationFree 
Player J] - [LocationFree Player] をク 

U ックします。□ケーションフ U —プレイ 
ヤーが起動し、 r ベースステーションの選 
択」画面が表示されます。 



• パソコンにインストールされているセキュ U 
ティソフトによっては、起動時にセキュ U 
ティソフトが□ケーションフ U —プレイヤー 
をブ□ックするかどラかの確認メッセージが 
表示されます。その場含はブ□ックしないよ 
うに設定してください。 

• 起動時に接続先のベースステーションが見つ 
からなかった場含は、確認のメッセージび表 
示されます。セキュ U ティソフトの設定変更 
の詳細については、 r ベースステーションの選 
択」画面で[サポートページへ]をクリック 
し、表示されるサポートページをご覧くださ 
い。 
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3 r ベースステーシヨンの選択」画面で、 
リストか！5緑色のアイコンがついて 
いるベースステーシヨンを選び、[接 
続]をクリックずる。 



緑色のアイコン 


'夕ちょっと一言 

ニックネームは、[詳細設定]をク1」ックして表 
示される画面で変更でさます。 

セットアップモードボタンを巧してからセット 
アップモードランプび点滅している間に[接続] 
をク U ックしてください。5分間に(上経過する 
と、セットアップモードランプび点滅から点な 
に変わり、機器登録を受け付けなくなります。 
セットアップモードランプび点なに変わったと 
をは、ちう一度ベースステーション背面のセッ 
トアップモードボタンをセットアップモードラ 
ンプび点滅するまで巧しください。 

ベースステーシヨンへの接続を開始しまず。 


ベースステーションへの接続び始まりまず。 
登録後、自動的にベースステーションび再 
起動します。ベースステーションに接続す 
るまで、そのままお待ちください。 

テレビチヤンネルを設定するには、30ページに 
進んでください。 

外出先からテレビやビデオ、 DVD などを見る場 
合は、なの 「STEP2 外出先から NetAV するた 
めの準備と設定」に進んでください。 



自動的にベースステーシヨンへの登録び始 
まりまず。 


4 [ OK ] をクリックする。 
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STEP 2 

か出先か S NetAV 
するための準備と設 
定 


外出先で、駅などの公衆無線 LAN やホテルの 
LAN を利用して、インターネット経由で自宅の 
テレビやビデオを見る (NetAV) た奴の準備と 
設定をします。 

• 外出先でインターネットに接続するには、この準備 
と設定を外出前に行ってください。 

• 外出先でインターネットに接続するには、契約や申 
し込みが必要な場含びあります。 


しくはご利用の回線事業者またはプ□バイダに 
ご確認ください。 


• 契約によ: 


こつては、ベースステーションやパソコンな 
どの端末を複数台接続でをないことびあります。契 
約しているケーブルテレビ尝社や ADSL 事業ち、 

プ□バイダへ確認してください。 


• 使用する LAN ケーブルの種類については、ルー 
ターやケーブルモデム、 ADSL モデムなどの取扱 
説明書を参照してください。 

• 接続についての詳細は、ルーターやケーブルモデ 
ム、 ADSL モデムなどの取扱説明書ちあわせて参 
照してください。不明な点は、利用している回線事 
業ち、ケーブルテレビ会社またはプ□バイダにお問 
い含わせください。 

• 下記のホームページでち、接続に関する情報をご案 
内しています。 

http://www.sony.co.jp/airboard/QA/ 


STEP 2-1 

家の中のネットワーク擇境を巧認 
する _ 

外出先か6テレビやビデオ、 DVD を見るには、 
ベースステーションをインターネット回線に接 
続する必要びありまず。ベースステーションは、 
光ファイバー回線や ADSL 回線、ケーブルテレ 
ビインターネットなどを使ってインターネット 
に接続でさます。 

'をちょっと一言 

• 外出先からテレビ/ビデオを見る NetAV 機能を使 
用する場合、ベースステーションの接続回線は、上 
り下り実効速度300 kbps 1；!上のブ □- ドバンド 
回線を推奨しています。使用している回線の実効速 
度については、契約しているプ□バイダにお問い合 
わせ < ださい。 

• 回線のま度び速いほど、 NetAV で視聴する映像は 
高画質になります。 

回線の接続のしかた 

LAN ケーブル（別売り）を使って、ベースス 
テーションの LAN 端テとルーターをつなざま 
す。 

契約している回線事業者やプ□バイダ、接続す 
る機器によって接続方法び異なりますので、詳 


STEP 2-2 

がか5見るためのかんたん設定を 
行ぅ _ 

この設定は、外出前に行います。 

NetAV 機能を設定する 

ル— ターを使って パソコンと ベース ステ ー ショ 
ンを接続ずる場合（が14ページ）は、ベース 
ステーションをセットアップモードにしてくだ 
さい。（が16ぺージ） 


1 パソコンのデスクトツプにある 

じ.- 

•fifr (LocationFree Player ) をダブル 
クリックする。 

または、[スタート]をク U ックし、[すべ 
てのプ□グラム] (Windows 2000の場合 
は[プログラム])- 
[Sony LocationFree Player J ] - 
[LocationFree Player ] をク U ックしま 
ず。 

□ケーシヨンフ U —プレイヤーび起動し、 
r ベースステーシヨンの選択」画面び表示さ 
れます。 
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'をちょっと一言 

すでに□ケーシヨンフ U - プレイヤーを起動し 
ているとさは、画面左下の[切断]をクリック 
し、いったん接続を切断してから、再度[接続] 
をク1」ックしてください。 



阳断] 


2 緑色のアイコンがついているべース 
ステーシヨ ンを 選び、[ベースステー 
シヨン 設定] を クリックする。 



ここをク I 」ツク 
します。 


ここを選びます。 


Web ブラウヴが起動して、 r ベースステー 
シ ヨン設定」 画面が開さます。 


3 [ Enter ] をクリックずる。 



パスワードの入力画面び表示されます。 


4 ユーザー名とパスワードを入力し、 
[0 K ] を選ぶ。 

ユーザー名 ： Ifx (エル.エフ.エックス） 
(ユーヴ名は変更でさません） 

初期パスワード：ベースステーション側面 
のシールに記載されてい 

る rWebPassword 」。 



ベースス了ーシヨン設定に□クインし、設 
定>(ニュー画面が表示されます。 


5 访、んたん設定]をクリックする。 



r かんたん設定」画面び表示されます。 
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6 画面にしたがってネットワークラン 
プが点 I 灯していることを確認し、[巧 
へ]をクリックする。 


8 画面にしたがって NetAV ランプの点 
滅(桓色)が終わるのを待ち 、 NetAV 
ランプが消なした！5 [巧へ]をクリツ 



'夕ちょっと一言 

ネットワークランプび消なしているとさは、 
ルーターの電源と LAN ケーブルの接続を確認し 
て < ださい。 


7 同姻されている r ダイナミック DNS 
利用に関ずるお知らせ」を読み、[同意 
する]をクリックする。 







I 巧(^甘みけィ于むク DN ホ旧に田 TiATte 甘巧否戚 Mi 巧 g 

I T 5 巧占ん r < K 孔、 

间 S 7 る jSiS ' y ごス—ス7チーン5/1 こタイ： r 5.,, D ( is じ!!; 




クする。 



'をちょっと一言 

• NetAV ランプの点滅び終わるまで1分程度か 
かります。 

• NetAV ランプび憧色に点なしたとをは、ルー 
ターやモデムの電源と LAN ケーブルの接続を 
確認してください。 

• NetAV ランプび緑色に点なしたとをは、他の 
機器び NetAV に接続しています。憧色になる 
まで待ってから行ってください。 

• プ□キシサーバー経由では、 NetAV はでさま 
せん。 


9 [テスト]をクリックする。 


巧* I を 正：■: 

つ WAG 巧 E がの£ 

Or - 〇 由 g 

化） DW ツ -A の*の祖 

た/ M 々押む, 包ピ - 田- 

占 4 

けが と—-;17 、 

--■， S な田け T . 

sow 



かぺ ,5 fcrsn * l _« 、。仲.‘ 

口。 f ) に 

HatAVTTJ'S 行い 3 T . 


[同意する]をク U ツクすると、ダイナミツ 
ク DNS に必要な情報をベースステーシヨ 
ンに書さ込みます。 

telAVS ■さ 
な 

N.lR 巧•か 

11田留ま： ■ 

riCTfi 


圆 


づ ftfen * け 


1, S たのホ 


NetAV テストび開始されます。 


NetAV テスト画面で「成巧しました。」と 
表示されれば設定完了です。 

NetAV テスト画面び表示されない場合は、 
ネットワークの接続をお認してください。 



























































10 [設定終了]をクリックする。 

ベースステーシヨンび再起動しまず。 
ブラウヴを閉じてください。 


NetAV テストがうまくいかな 
かつたとまは 


NetAV テスト画面の説明をご實になり、必要な 
設定を行ってください。 

外出先か6 NetAV 機能を使ラ設定には「かん 
たん設定」と r 詳細設定」の2種類びあり、 
r かんたん設定」を行うには、ルーターび UPnP 
対応で、かつルーターの UPnP 機能び有効に設 
定されている必要びありまず。ルーターの取扱 
説明書をご覧になり、お手持ちのルーターの設 
定をお認してください。 

お手持ちのルーターび UPnP に非巧麻の場合や 
ルーターの UPnP 機能を使用しない場合、また 
は UPnP 機能を使ってうまく設定できない場合 
は、ルーターのポートフォワーディング設定び 
必要になります。 


'をちょっと一言 

• ルーターのポートフォワーディング設定を巧ラに 
は、ベースステーションの「詳細設定」にある「回 
線設定」で IP アドレスを固定する必要びあります。 
詳しくは、ルーターの取扱説明書、および 「UPnP 
非対応のルーターをお使いの場含」（厥41ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

• UPnP 対応のルーターの中には、特定の><ッセン 
ジャーサービスやゲームのみに対応したちのびあり 
ます。その場合は、ルーターのポートフオワーデイ 
ング設定を行ってください。 
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ロケーシヨンフリ ー プレイヤーでテレビ/ビデオを見る 



ンフ u — プレイヤーとは 



□ケーションフリープレイヤーとは、パソコンから、ワイヤレスまたはルーター経由でベースステー 
ションに接続し、テレビやビデオ、 DVD を楽しむためのアプ U ケーションソフトウェアです。 

ベースステーションに接続すると、自宅のパソコンでテレビ皆ビデオを見るだけでなく、外出先から 
ちインターネット経由で自宅のテレビ放送やビデオ、 DVD を楽しむことができます。 



'ぐちょっと一言 

□ケーションフ U —プレイヤー LFA - PC 2 は、□ケー 
ションフ U —テレビ LF - X 5 (別売り）のベースス 
テーションにも接続することびでさます。 

LFA - PC 2 を LF - X 5 のベースステーションに登録す 
るには、本書を参照してください。ただし、 LF - X 5 
のベースステーションは、本書の"18〜 2*1 ページで 
説明している「かんたん設定」には対応していませ 
ん。 LF-X 日のベースステーション設定情報（ドメイ 
ン名、ポート番号、登録パスワード）を入力して設定 
してください。詳しくは、 LF - X 5 の取扱説明書また 
は本書「□ケーションフ U —機器でテレビを映す」 
(鹰^16ページ）をご覧になるか、□ケーションフ 
U — のホームぺージ ( http :// www . sony . co . jp / 
airboard / QA /) をご覧ください。 


• □ケーションフ U —プレイヤーでテレビやビデオを 
見るには、ベースステーションやルーターの電源は 
常に入れておく必要があります。 

• NetAV 機能は、個人で楽しむ目的!;!外では使用で 
さ■ません。 
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各宜 B のち前とはた S ま(□ヶ-ションフリ-プレィヤ-) 


□ケーシヨンフ y — プレイヤーウインドウ 


ほち画面 



田テレビ/ビデオ表示 
回テレビのチャンネルま号と放送局名 
图音量表示 
团最小化ボタン 

□ケーシヨンフ U —プレイヤーウィンドウ 
のサイズを最小化します。 

固最大化/元に戻すボタン 

□ケーシヨンフ U —プレイヤーウィンドウ 
を全画面で表おします。ちラー度ク U ック 
すると、元の大ささに戻ります。 

固閉じるボタン 

□ケーシヨンフ U —プレイヤーを終了しま 
す。 

团インデックス（が26ぺージ） 

テレビチャンネル、ビデオ入力1、ビデオ 
入力2を選びます。 

回設定（が3日ページ） 

テレビチャンネルや U モコンの設定をする 
ための「設定」画面を表おします。 

回音量調節 

[+] をク U ックすると音量び上びり、[一] 
をク U ックずると下びります。 


ウインドウを縮ルした場合 



—01 


画消音 

音声を消します。 

消音中にこのボタンをちう一度ク U ックす 
るか、音量 [+] をク U ックすると、消音 
を解除します。 

回二重音声（が27ぺージ） 

二重音声放送時に音声を切り換えます。 
二重音声放送時やステレオ放送時は、現在 
の状態び画面上部のノ（一に表示されます。 

固レート変更（が28ぺージ） 

映像のレート（画質）を調整ずる画面を表 
7 J \ します。 

圆リモコン（が27ぺージ） 

ビデオ入力の U モコンび設定されていると 
さに、設定された U モコンを画面上に表示 
します。 

圆接続/切断 

接続：ベースステーションに接続します。 
切断：ベースステーションとの接続を切断 
します。 


□で寸 — sbb 75法细か 
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画《、》 

ウィンドウを縮小してインデックスの下部 
や画面ち下のボタンび隠れてしまったとさ 
に表示されまず。ここをク U ックずると、 
隠れているチャンネルやボタンび表示され 
ます。 

iMKaiCT 

音量調節 [+][-] び隠れているとをに [»] をク 
1」ックして音量を調節する場合は、一段階ずつしか調 
節でをません。 

'をちょっと一言 

マウスやキーボードを使って、設定画面の表おやる種 
調整びでをます。「マウス/キーボードから操作する」 
(磨 "28 ページ）をご覧ください。） 

画面上のリモコン 

設定や接続している機器によって、表示される 
U モコンび異なりますび、ここでは各リモコン 
共通の機能について説明します。 



圆 


国 


田リモコン名表示 

图閉じるボタン 

画面上の U モコンを閉じます。 

图電源 

つないだ機器の電源の入/切を行います。 


团機種切換 

1つの入力に対し、2台の機器を接続し、 
それぞれのリモコンを設定した場をに表示 
されます。選ぶたびに表示 U モコンを切り 
換えます。 

就 

•インデックスとリモコンは、ベースステーションに 
接続中にしか操作でさません。接続前には、「ベー 
スステーションの選択」画面の[詳細設定]を選ん 
で[チヤンネル/ U モコン設定]をク U ックすると 
操作でをます。 

• 接続した機器に付属の U モコンと同じ使いかたをし 
てください。ただし、画面上の U モコンに表示され 
ていてち、接続した機器にない機能のボタンは操作 
でさません。 

• 接続した機器に付属の U モコンのボタン名と画面の 
U モコンのボタン名が異なることがあります。 

•一体型機器の U モコンをお使いの場含、[デッキ切 
換]ボタンをク U ックすると、一体型機器に入って 
いる2つのデッキの映像と U モコンを同時に切り換 
えますび、[デッキ切換]ボタンをク U ックして表 
示されるデッキの映像と画面上の U モコンび一致し 
ないとさは6ボタンをク U ックすると映像び変わ 
0ます。 


□です细か 
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ベースステー シ ヨン 
に接続して映像を見 
る 


□ケーションフ U —プレイヤーを起動して、 
ベースステーションに接続すると、テレビやビ 
デオ、 DVD などを見ることびできます。 

使いちは、家の中で使ラ場合ち外出先で使ラ場 
合ち同じです。 

□ケーシヨンフ y - プレイヤーを起動す 
る前に 

ベースステーションの電源び入つていることを 
お認してください。また、パソコンを家の中で 
使ラ場合には家庭内 LAN に、外出先で使ラ場 
合にはインターネットにつなびつていることを 
確認してください。 


NetAV を開始する 


1 パソコンのデスクトップにある品で 

(LocationFree Plaver ) をダブルク 
リックする。 

または、[スタート]をク U ックし、[ずべ 
てのプ□グラム] (Windows 2000の場合 
は[プログラム])- 
[Sony LocationFree Player J ] - 
[LocationFree Player ] をク U ックしま 
す。 


2 r ベースステーシヨンの選択」画面で、 
リストか！5接続ずるベースステー 
シヨンを選び、[接続]をクリックす 
る。 



ここを還びます。 


LU 下の画面び表示され、ベースステーション 
への接続を開始します。 



接続び完了すると、テレビび映ります。 


リストに表示をれるアイコンにごいて 

緑アイコン： 

同じ LAN 上にあるベースステーションでず。 
接続したことびあるかどうかにかかわらず、同 
じ LAN 上のベースステーションには緑色のア 
イコンび表示されます。 

薄緑アイコン： 

同じ LAN 上にはないび、接続したことのある 
ベースステーションです（インターネット経由 
など)。 

'をちょっと一言 

家の中で一度接続したベースステーションに外出先か 
ら接続する場合、薄緑色で表示されます。 


□で，：/ 3V リ -Ji ミ寸—3で1175:4が细か 
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巧巧をお了する _ 

ベースステーシヨンとの接続を按了する 

画面内をク U ックし、画面左下の[切断]をク 
U ックします。 



ロケーシヨンフリープレイヤーを絞了する 

画面内を選んで画面上部の J (一を表示させ、画 
面ち上の 夕 (閉じる）ボタンをク U ックします。 


テレビ/ビデオを操 
作する 


テレビチヤンネルを選ぶ 


インデックス画面で選ぶ 

インデックス画面を表示し、見たいチャンネル 
やビデオ入力をク U ックします。インデックス 
画面は、画面操作後約日秒で自動的に消えま 
す。 


1□ケーシヨンフリープレイヤーの画 
面内をクリックする。 

インデックス画面び表示されます。 

ベースステーシヨンに接続していないとをは、 
画面内をク U ックしてちインデックス画面は表 
示されません。 


2見たいチヤンネルやビデオ入力をク 
リックする。 



インデックス 


選んだテレビチヤンネルまたはビデオ入力 
に接続した機器の映像び表示されます。 


□で言—细か 
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キーボー ドで選ぶ 

t キーや i キーを使って、チヤンネルを順送り 
で選べます。 t キー（チヤンネル +) または i 
キー（チヤンネルー）を巧すたびに、チヤンネ 
ルび順番に変わります。 


音量を調節ずる 


画面ち下の[音量+/—]を使って、音量を調 
節します。 



宜 

曰里 


キーボードの^キー（音量一）やーキー（音量 
+) を使って調節することちでさまず。 

'をちょっと一言 

度量+ / -] を調整してち巧みの音量にならないと 
をは、バソコンのボ U ユームを調整してください。 


画面上のリモコンをほラ _ 

U モ]ン設定を行うと（が31ぺージ)、ビデ 
才や DVD などの操作を画面上の U モコンで行 
えます。 


画面左下の[リモコン]をクリックする。 

U モコンび表示されます。 

リモコンは、ベースステーションに接続中にし 
か表示でさません。 


音青を切り巧える[二重音声] 


二か国語放送など二重音声放送のとさに、聞さ 
たい音声を還べます。 


画面下の[二重音声]をくり返しクリック 
ずる。 

ク U ックするたびに、「主」一 r 副」一「主/ 
副」-••「主」の順に変わりまず。 

'梦‘ちょっと一言 

ビデオ入力につないだ機器の二重音声切り換えは、つ 
ないでいる機器に付属の U モコンで行ってください。 
画面上の U モコンから操作でをる機器ちあります。 


□で2/山：/^」|^^寸|3で1:;75’為细か 
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映像のレートを調整ウス/キーボード 
する_ I か S 操作ずる_ 


通信状態に応じて、最適な映像を見られるよラ 
に調整します。 

通萬は、「自動」を還ぶと通信状態応じた最適な 
映像のレートに設定されます。手動でレートを 
選択する場合は、高い（数字の大さい）レート 
を選ぶほど画質びよくなりますび、より大さい 
帯域を必要とするため、帯域び狭い場合には映 
像び止まりびちになります。 


1画面下の[レート変更]をクリックす 


る。 

r レート変更」画面が表示されます。 


2 レートを選び、 [0K] をクリックずる。 



手動 


レー ト 


接続中に自動と手動を切り換えたり、「1」や 
「6」から他のレートに変更したり、他のレート 
か6「1」や「6」に変更したと去は、 NetAV 接 
続がいったん切断された後、再接続される場含 
びお0ます。 


パソコンのマウスやキーボードで、□ケーシヨ 
ンフリープレイヤーの下の操作がでさます。 


マウスでの操作 


操作 

ク IJ ック 

ウィンドウ内をク U ックすると、イ 
ンデックス画面を表示します。 

ちク U ック 

ウィンドウでちク U ックすると、ち 
ク U ック x ニューび表示されます。 

ちクリックメニュー 

メニュー 

操作 

接続/切断 

接続：ベースステーションに接続し 
よ9 〇 

切断：ベースステーションとの接続 
を切断します。 

リモコン 

ビデオ入力の U モコンび設定されて 
いるときに、設定されたリモコンを 
画巧卜[し表のします。 

ミ几中 
己ス疋 

各種設定をするための「設定」画面 
を表示します。 

レート変更 

通信状態に応じて、最適な映像が見 
られるように調整でをます。 

二重音声 

二重音声放送時に音声を切り換えます。 

消音 

音声を消します。 

消音中に[消音]をちラー度選ぶ 
か、音量調節をすると、消音を解除 
します。 

曰里 十 

音量を上げます。 

宜 

曰里— 

音量を下げます。 

画面最前面 
に表示 

□ケーションフ U —プレイヤーの 
ウィンドウを最前面に表おします。 

取扱説明書 

取扱説明書を表示します。 

バージヨン 
情報 

□ケーションフ U —プレイヤーの 
バージョン情報を表示します。 

アプ U ケー 
シヨンの終了 

□ケーションフ U -プレイヤーを終 
了します。 



□ 

I 

义' 

山 

乂 

C 

I 

で 

A 

寸 

I 

り! 

HI 

で 

rr 


rr 

H ! 

が 

细 

か 
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キーボードでの操作 


キー 

操作 

Ctrl + W 
または 
Alt+ F4 

□ケーションフ U —プレイヤーを終了 
しよす。 

F1 

取扱説明書を表示します。 

F5 

または 

Ctrl + S 

ベースステーションとの接続/切断を 
切り換えます。 

F6 

ビデオ入力の U モコンが設定されてい 

または 

るときに、設定された U モコンを画面 

Ctrl + R 

上[し表汀^しま9—。 

F7 

または 

Ctrl + L 

レート変更画面を表示します。 

F8 

音声を消します。 

または 

消音中に[消音]をちラー度選ぶか、 

Ctrl + M 

音量+をすると、消音を解除します。 

F12 

または 

Ctrl + P 

各種設定をするための「設定」画面を 
表 7JT します。 

-- 音量を調節します。 

-キー わ、 白里一、一千一。、百至 +にな 

ります。 

t i 

チヤンネルを順送りで切り換えます。 
^キーびチヤンネル+、 i キーびチヤ 
ンネルーになります。 

Alt + 

画面表示に関する ニューを表示しま 

スぺース 

す。 
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ロケーシヨンフ IJ —プレイヤーの設定 


テレビ/ビデオに関 
する設定を行ラ 


テレビチヤンネルや U モコンの設定をします。 


テレビチヤンネルを設定する 


テレビのチヤンネルは、地域を選ぶだけで設定 
されます。また、必要に応じて手動で設定し直 
すことちでさまず（が32ページ)。まず、自 
動で設定してみましよラ。 


画面内をクリックし、画面ち下の[設 
定]をクリックする。 



嚴妇 


「設定」画面び表示されます。 

'をちょっと一言 

画面ち下の啟定]は、 NetAV 接続していると 
去だけ表示されます。接続していないとさは、 
画面左下の[接続]をク U ックし、表示された 
r ベースステーションの選択」画面のリストから 
設定したいべースステーションを選んで、[詳細 
設定]をク U ックし、[チヤンネル /U モコン設 
定]をク U ックしてください。 


2 [テレビ•ビデオ設定]の下にある[自 
動 CH 設定]を選ぶ。 



「自動 CH 設定」画面び表示されます。 

3 お住まいの都道府県と、お住まいの場所 
に一番近い地域を選ぶ。 

左側の都道府県一覧から都道府県を還ぶと、 
ち側に地域一覧び表示されます。 



'レピの？もネルをプ ijt 
なれ切巧™じ一 sw 
'レピげきの.い口* WJ.l 


S 巧い I 田田 S 巧んでく C れ|〇 


11 

11 

靡 

魏 

苗ち 

li 

新;岩 


isr 


4 [ OK ] または[適用]をクリックする。 

[0 K ] をク U ックすると設定び有効にな 
り、「設定」画面び閉じまず。 

[適用]をク U ックすると、「設定」画面び 
閉じずに、設定び有効になります。 

チヤンネルび自動設定されます。 


'梦‘ちょっと一言 

• テレビびをれいに映6ない場合は、手順3で近くの 
別の地域を還び直してください。 

• それでちテレビび映6ない場合は、手動でテレビ 
チャンネル設定を変更してください（磨 '32 ペー 
ジ）。 
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ホームター S ナルを使わずにケーブルテレビ （C13 
〜 C63) を設定する場含は、手動設定でチャンネル 
を追加してください（嚴32ぺージ)。 


画面上の IJ モコンを設定する 


ベースステーションにつないだビデオや DVD 
などの機器を、画面上の U モコンで操作するた 
めの設定を行います。 

各機器や付属の AV マウスの接続については、 
r 他機器をつなぐ」（が9ページ）をご覧くださ 
し、。 


1 画面内をクリックし、画面ち下の[設 
定]をクリックする。 


2 [リモコン設定]の下にある[ビデオ入 
力1 ] または[ビデオ入力 2] を選ぶ。 

機器をつないだ方のビデオ入力を還んでく 
ださい。 



3 つないだ機器のメーカー名と機種を 
選ぶ。 

メーカー名を選ぶと、機種び表示されます。 



メーカーを 還びます 

機種を還びます 


電源 


メーカーと機種を選んだら、[電源]をク 
U ックして正しく設定されているかどラか 
石崔認してください。[電源]をク U ックして 
から映像び表示されるまで5秒程度かかり 
ます。そのままお待ちください。設定び正 
しければ、[電源]をク U ックずるたびに、 
つないだ機器の電源び入/切します。 

[電源]を何回かク U ックしてちつないだ機 
器の電源び入/切しない場合は、メーカー 
や機種び正しく還ばれているかどうか確認 
してください。 

、巧 ちょっと一言 

この確認は、 NetAV 接続しているとをだけ行え 
よ9 〇 

1つの端子に外部入力機器を2台つない 
でいるとさ 

U モコン1、 U モコン2にそれぞれの U モ 
コンを設定してください。 

ビデオデッキと DVD などが一体になっ 
た機器をつなぐとさは 

上段の機種のリストから（一体型）と表示 
された機器を選ぶ（例：ソニー「ビデオ 
+ DVD (-体型)」）と、下段の[メー 
力一]、 [機種]欄にち還んだ機器び自動的 
に表示されます。この場合は、画面上の U 
モコンの[デッキ切換]ボタンをク U ック 
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すると、ビデオ用の U モコンと DVD 用の 
U モコンを切り換えて操作でさます。 

'ぐちょっと一言 

アイワ製の DVD プレイヤー、 DVD+VHS (- 
体型)、ビデオデッキの一部の機種については、 
メーカー名をソニーまたはその他に設定するち 
のちあ0ます。 


4 [0 K ] または[適用]をクリックする。 

[0K] をク U ックずると設定び有効にな 
り、「設定」画面び閉じます。 

[適用]をク U ックすると、「設定」画面び 
閉じずに、設定び有効になります。 


テレビチヤンネルを手動で設定ず 
る 


受信するテレビチャンネ j レを手動で設定でさま 
す。また、チャンネルの自動設定をした後に、 
チャンネルを追加-取り消ししたり、放送局名 
を変更したりでさまず。 

本機で受信可能なチャンネル 

VHF 放送： 1〜12チヤンネル 

UHF 放送： 13〜62チヤンネル 

ケーブルテレビ： C13 〜 C63 チヤンネル 

チヤンネル設定を巧更する 


1 画面内をクリックし、画面ち下の[設 
定]をクリックずる。 

「設定」画面び表示されまず。 


2 「テレビ•ビデオ設定」の下にある 
[チヤンネル設定変更]を選ぶ。 



3 変更したいテレビチヤンネルを選ん 
でか！5[編集]をクリックずるか、リス 
卜をダブルクリックする。 



チヤンネル 


r チャンネル設定」画面が表示されます。 


4 リストの中か！5インデックスに表示 
したい放送局名を選ぶ。 

U スト部分 


チヤンネル設を 


ち槐賄 

广 

r リストにない巧をち J ぴ进はれて，々ときのみ、巧を局るををまできます。 



チゎネルまモ I 2 ti-i _ 

受 ft チャンネル I ~16~胃 —T 

广 0 K 1 キザン它ル 1 
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r チヤンネル表示」と「受信チヤンネル」を 
変更する場合は、 [▲] または [▼] を使っ 
て数字を変更します。 

r チヤンネル表示」とは 

□ケーシヨンフ U —プレイヤーの画面上部 
やインデックスに表示するテレビチヤンネ 
ルの番号です。 

「受信チヤンネル」とは 

新聞のテレビ欄などに記載されているチヤ 
ンネルです。 

'ぐちょっと一言 

• ケーブルテレビのとをは、チヤンネルま号の 
前に 「C」 の付いたま号を還びます。 

• [受信チヤンネル]に「--」 （1 の前または 
C63 の巧）を表示すると、テレビチヤンネル 
を受信しなくなります。 

• 追加したい放送局名び U ストの中にないとを 
は「放送局名を編集する」（が34ページ）を 
行います。 


5 [0 K ] をクリックする。 

「設定」画面に戻りまず。 


6 [0 K ] をクリックする。 

「設定」画面び閉じまず。 


'をちょっと一言 

「チヤンネル設定」画面は、 r ベースステーションの逞 
択」画面の[詳細設定]をク U ツクし、[チヤンネル/ 
U モコン設定]をク U ツクしてち表示でさます。 



ニパネーム(のド- B1JP な10瓜が 
ドイイ:/るまだリ P アドレス必117229.7 1.1 
ポ-卜 ま 巧(む |5CGi 
タイナミが DNS ののイぶ： <お巧> 

がぶ：同じネクトワ-ク山:がべ-;Iステ—シヨンです。 
g げ待巧： 2005/8/41040 
视 巧る： LF-B1JP 


みンネル/巧]ンお定留 


見ないチヤンネルをミ肖去する 

設定したテレビチャンネルの中から、見ないテ 
レビチャンネ J レを消去します。 

消去したチャンネルをちラー度受信するには、 
自動で設定し直すか（が30ぺージ)、「チャン 
ネル設定を変更する」（が32ページ）にした 
びって設定し直してください。 


1 「チャンネル設定変更」画面を表示し 
(が32ぺージ)、消去したいテレビ 
チャンネルを選んで[編集]をクリツ 
クするか、ダブルクリックする。 



r チヤンネル設定」画面び表示されます。 


2 「受信チャンネル」の [▲]/ [▼巧[- ] を 
選び、 [ OK ] をクリックする。 



「設定」画面に戻ります。 

還んだチャンネルび消去され、 r 放送局名」 
び r 受信しない」に変わります。 


3 [ OK ] をクリックする。 

「設定」画面び閉じます。 
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放を局をを編集する 

放送局名の U スト中に追加したい放送局名びな 
いとさは、巧みの放送局名を入力して、イン 
デックス画面に表示でさます。 


1 「チヤンネル設定を変更する」 （が 32 
ページ)の手順1〜3で「チャンネル 
設定」画面を表示ずる。 


2 リストの中か！リストにない放送 
尉を選び、 r 放送局名表示」に放送局 
名入力する。 



'夕ちょっと一言 

「チャンネル表示」と r 受信チャンネル」び「一」 
のときは、 [▲] / [▼] で受信チヤンネルを設定 
してください。 


3 [0 K ] をクリックする。 

「設定」画面に戻ります。 


4 [0 K ] をクリックする。 

「設定」画面び閉じます。 


□ケーシヨンフ U — 
プレイヤーに必要な 
システム 


□ケーシヨンフ U —プレイヤーをインストール 

するには、 LU 下の性能を満た した )(ソコン 

(PC/AT 互換機のみ）び必要です。 

0S ： 

Windows 2000 Professional Service 

Pack 4、 Windows XP Professional/Home 

Edition Service Pack 2 

CPU : 

Pentium 41 GHzliLh 

メモ ij -: 

256 MBLU 上 

n - ドディスク： 

空さ容量300 MB1； •(上 

ディスプレイ： 

ハイカラー （16 ビットカラーじ(上、800 X 

600ピクセル政上） 

その他： 

• IEEE 802.11 b、IEEE 802.1 1g または 
IEEE 802.1 1a (W52) 巧 6/40/44/48ch] に 
準拠するワイヤレス LAN 機器 （WEP による 
暗号化に巧麻している必要びあります）（ワイ 
ヤレス LAN で直接ベースステーシヨンに接続 
する場合） 

•10BASE-T、 または100 BASE-TX の LAN 
端モ（有線 LAN で接続ずる場合） 


一部のビデオカード（グラフィックスカード）では、 
画像び歪み、正しく映6ないことびあります。 

この問題を解;夫するには、お持ちのバソコンメーカー 
のウェブサイ 卜などより、最新のグラフィックスドラ 
イバーをダウン□-ドし、ビデオカード（グラフ ィッ 
クスカード）のドライバーを最新のちのにしてくださ 
し、 
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□ケーシヨンフ u — 
プレイヤーの 
インス I ル/ 

アンインストール 


□ケーシヨンフリープレイヤーのインス I -ール/ 
アンインス!-ールは、下の手順で行います。 

LF - PK 1 に付属の□ケーシヨンフ U —プレイヤーソフ 
トウエアは、3日日間使用可能なトライアル版です。 
引を続をお使いになる場合は、製品版を購入してくだ 
さい。 


インス I ^ール _ 

'ぐちょっと一言 

• □ケーシヨンフ U - プレイヤーは、 Windows XP 
Service Pack 之、 Windows SOOO Professional 
Service Pack 4 にのみに対応しています。その他 
の OS では使用でをません。 

•インストールする前に、必ず管理ち権限 
( Administrators ) のあるユーヴーアカウントで 
Windows に□グオンしてください。 

• □ケーシヨンフ U —プレイヤーをインストールする 
パソコンに Microsoft DirectX 9.0 びインストール 
されていない場含は、□ケーシヨンフ U —プレイ 
ヤーをインストールすると、 Microsoft DirectX 
9.0 も同時にインストールされます。 

□ケーシヨンフ U —プレイヤーと同時に 3 ivx がイン 

ストールされます。 3 ivx は、□ケーシヨンフリーブ 

レイヤーの動作に不可欠なソフトウェアです。絶対に 

削除しないで < ださい。 


1 パソコンの CD - ROM ドライスこ、 □ 
ケーシヨンフリープレイヤーソフト 
ウェア CD - ROM を入れる。 

インス I -ールウイヴードび起動しまず。 


インス I -ールウィヴードび起動しない場合 
は、 CD - ROM 中にある rsetup . exe 」 を 
ダブルクリックしてください。 


2 [巧へ]をクリックする。 



3 使用許諾契約の内容をよく読んで r 使 
用許諾契約の条項に同意します」を選 
び、[巧へ]をクリックずる。 



4 ユーザ名、所属、シリアルキーを入力 
し、[巧へ]をクリックする。 
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5 インス!ル先フォルダを確認し、 
[巧へ]をクリックずる。 

インス I -ール先フォルダを変更する場合は、 
[変更]をク U ックし、フォルダを還巧して 
<ださい。 



6 インストールの設定を確認し、[イン 
ス I -一 j レ]をクリックする。 



インス I -ールび開始されまず。 



インス!-ールび完了したら、[完了]をク 
U ックする。 



インス!''ールび完了ずると、デスクトップ 
に□ケーシヨンフ U —プレイヤーのシヨー 
トカットび作成されます。 



LocationFree 
Player J 


アンインス!ル 


[スタート]をクリックし、[すべてのプロ 
グラム ] (Windows 2000の場合は[プロ 
グラム])-に ony LocationFree Player 
J ] - [Uninstall LocationFree Player ] 
を選ぶ。 

LU 降、画面の指示にしたびって、アンインス 
トールを行います。 

□ケーシヨンフ U - プレイヤーをアンインストールし 
てち、 3 ivx は自動的に削除されません。 3 ivx は手動 
で削除してください。 3 ivx の削樹ま、 Windows の 
r コント□ールバネル」の「プ□グラムの追加と削除」 
(Windows 2000の場合は「アプ U ケーシヨンの追 
加と削除」）で行えます。 

















































ベースステーシヨンの高度な設定 


ベースステー シ ヨン 
の設定画面を開< 


本章では、ベースステーションの設定を詳細に 
行ラための「詳細設定」の各項目について説明 
します。「詳細設定」では、ベースステーション 
の IP アドレスを設定したり、ワイヤレス LAN 
の暗号鍵を変更するなど、使用ずるネットワー 
ク環境に合わせて詳細に設定でさまず。 

なお、「ベースステーションの設定」は 、 Web 
ブラウヴで設定します。 

設定を巧5前に 

ベースステーションの電源び入つていることを 
お認してください。 


ベースステーシヨンをセツトアツ 
プモードにずる(ルータをほった 
接続のみ） 


ルーター経由で接続している場合にベースス 
テーシヨンの設定を行うとさは、ベースステー 
シヨンをセットアップモードにする必要びあり 
ます（が12ぺージ)。ワイヤレスで接続して 
いる場合は、その必要はありません。 


ベースステーションびセットアップモード 
になり、正面のセットアップモードランプ 
び憧色に点滅し、その後点打します。 



1日分間「ベースステーション設定」画面にアク 
セスしないでいると、セットアップモードび終 
了し、自動的にベースステーションび再起動し 
よ9 〇 

'ク‘ちょっと一言 

ルーターを使ってベースステーションに接続す 
る場合、ベースステーションに DHCP で IP ア 
ドレスび割り当て6れるまでに時間びかかるこ 
とびあります。 IP アドレスび割り当て6れるま 
では、巧ページの手順1の画面にベースステー 
ションは表示されません。 ネットワークランプ 
び点なしてから、手順1にをんでください。 


1ベースステーシヨンの背面にある 
セットアップモードボタンを、セット 
アツプモードランプが,卓、滅ずるまで 
押し続ける。 
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r 詳細設定 j 画面を開く 


1 パソコンのデスクトップにある 

端で （LocationFree Player ) をダブル 
クリックして、□ケーシヨンフリープ 
レイヤーを起動し、表示される r ベー 
スステーシヨ ンの選択」画面で設定し 
たいべースステーシヨンを選び、 

[ベースステーシヨン設定]をクリツ 
クする。 



ここを還びまず。 ベースステーシヨン 設定 


Web ブラウヴび起動して、 r ベースステー 
シ ヨン設定」 画面び開さ、続いてパスワー 
ドの入力画面び表示されます。 


3 [詳細設定]をクリックする。 



詳細設定 


r 詳細設定情報」画面び表示されます。 


2 ユーザー名 ( ifx ) とパスワードを入力 
し、 [0 K ] をクリックずる。 

r ベースステーション設定」に□グインする 
と、設定メニュー画面び表示されます。 

'をちょっと一言 

お買い上げ時の初期バスワードは、ベースス 
テーショ ンの側面 シール 上の 
rWebPasswordJ に記載されています。パス 
ワードは、[詳細設定]の[パスワードの変更] 

で変更でをます。 






























I 見巧のが態を確認す 

■ r 詳細設定 J 画面の基 

る 

■本操作 


r 詳細設定情報」画面で[現在の状態]をク U ッ 
クすると、現在のベースステーシヨンの設定内 
容や状態をお認することびでさます。 

現在のげ態 [更新] 



最新の状態び表示するには、[更新]をク U ック 
します。 


ここでは、 r 詳細設定」の各画面共通の操作につ 
いて説明します。 


7?«1£> 占* の Km BSCAOW ツ -im 村 



ワイヤレスアク115><卞イント巧法 
I 巧 VL •スけ2巧 W I 
ウブ * ートてつク255 255 2?5 口 


@設定したい項目をク U ックします。 

項目をク1」ックすると、ち側のページに各 
項目に応じた内容び表示されます。 

⑤設定や操作を行いまず。設定を行った場合 
は、必ず[セット]をク U ックし、設定内 
容を保存してください。 

⑤「かんたん設定」画面にジャンプします。 

@設定を終了し、自動的にベースステーシヨ 
ンび再起動します。 


1;•(降では、各画面ごとに設定項目の詳細や操作 
のしかたにつし)て説明しまず。 
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インターネツトに接 
続するための設定 


ベースステーションをインターネットに接続する 
ために、 IP アドレスや DNS の設定を行います。 


回線設定 


ネットワーク環境に合わせて、ベースステー 
ションに IP アドレスを設定できます。また、 
ベースステーションの有線 LAN 側の MAC ア 
ドレスも調べることもできます。 

契約しているプ□バイダからの資料やモデム、 
ルーターの説明書にしたびって設定してください。 

ルーターを使って接続している場合、「回線設定」で 
IP アドレスを変更して[セット]をク U ックした後 
は IP アドレスび変更されるため、 r ベースステーショ 
ン設定」画面にアクセスでさなくなります。再度 
r ベースステーション設定」画面を開く場合は、 □ 
ケーションフ U —プレイヤーの r ベースステーション 
の選択」画面で[ベースステーション設定]をク1」ッ 
クしてください。 
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[自動 （ DHCP )] を選んだときは、ルー 
ターの DHCP サーバー か 6 riP アドレ 
ス」、「サブネットマスク」、「デフオルト 
ゲートウェイ」び自動的に割り当て日れま 
す。 

[手動]を選んだとさは、プ□バイダの資料 
を見なび 6 rip アドレス」、「サブネットマ 
スク」、「デフオルトゲートウェイ」、「ホス 
卜名」を入力してください。 

お買い上げ時は「自動 （ DHCP )」 に設定さ 
れています。 

⑤ IP アドレスを入力します。 

⑤サブネットマスクを入力します。 

④デフオルトゲートウェイを入力します。 

( D 必要に麻じて、ベースステーションのホス 
卜名を入力します。 

'をちょっと一言 

ホスト名は、 IP アドレスび「自動」のとさのみ 
設定でをます。 

( D ベースステーションの有線 LAN 側の MAC ア 
ドレスび表示されます。 

® お使いの環境によっては、ドメイン名び表 
示されまず。 

® DNS を自動で設定するとさに選びます。 
DNS の自動設定は、 IP アドレスび「自動」 
のとさのみ設定でさまず。お買い上げ時は 
「自動」に設定されていまず。 

(D DNS を手動で設定するとさに還びます。 
ここを選んだときは、 「 DNS 1」、 rDNS 2」 

を入力して < ださい。 

⑩各項目を入力し、ここをク U ックすると、 
設定び変更されます。 


①ルーターやモデムの DHCP 機能を利用して、 
ベースステーションに自動的に IP アドレス 
割り当てるか、手動で IP アドレスを設定ず 
るかを選びまず。 
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か出先か s テレビを 
見るための設定 


かんたん設定（が18〜21ページ）を行った 
場合は、41〜43ページの設定は不要でず。 


NetAV 機能を利用ずるための詳細設定を行いま 
す。 


NetAV 設定 


NetAV 機能を使う場合のベースステーシヨンの 
ポートを設定します。 



①自宅に複数台のベースステーションびあり、 
すでに5021び使われている場合は、重複 
しないよラに NetAV サーバーのポート番号 
を変更します。 

ポート番号は、5021〜5999の範囲で設 
定でさまず。 

お買い上げ時は5021に設定されていまず。 
⑤各項目を入力し、ここをク U ックすると、 
設定び変更されます。 

UPnP 巧対応のルーターをおほいの場合 

ルーターのポー トフォ ワー デイング設定び必要 
です。 LU 下の手順でベースステーションの IP ア 
ドレスを設定してください。 


V ちょっと一言 

政下の説明で使用している IP アドレス、サブネット 
マスク、デフオルトゲートウェイは例です。お使いの 
ルーターの IP アドレスの設定を確認してから設定を 
行ってください。 


1 「回線設定」画面の rip アドレス設定」 
を r 手動」に変更し、巧のように入力ず 
る。 

IP アドレス：192.168 .0.64# ^ 

ヴブネットマスク： 255.255 .255.0 

デフオルトゲートウェイ：192.168 .0.1*2 
* 1ルーターの IP アドレスが192.168 .0.1 の 
場合の入力例。 

ルーターの IP アドレスが192.168.1."!の 
場合は、 IP アドレスは192.168 .1.64 を入 
力してください。なお、ベースステーショ 
ンを複数台使用する場合は、64と65な 
ど、それぞれ異なる設定をしてください。 

* S ルーターの IP アドレスけ M 92.168.0."!の 
場合の入力例。 

ルーターの IP アドレスび192.168.1."!の 
場合は、デフオルトゲートウェイは 
192.168 .1.1 を入力してください。 


2 「 DNS 設赴を r 手動」に変更し、巧の 
ように入力する。 

DNS 1 :192.168 .0.1 * ^ 

DNS 2 :空欄のままでかまいません。 

*3 ルーターの IP アドレスび192.168 .0.1 の 
場合の入力例。 

ルーターの IP アドレスが192.168 .1.1 の 
場合は、 DNS 1 は192.168 .1.1 を入力し 
て < ださい。 


3 [セット]をクリックする。 
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4 ルーターのポー トフ ォワー デイング 
の 設定を行う。 

「 NetAV 設定」（が41ページ）で設定し 
たポート番号を入力してください。 
詳しくは、ご使用のルーターの取扱説明書 
をご覧ください。 


UPnP 設定 _ 

外出先からベースステーションに接続して 
NetAV を使用する際は、自宅のルーターでポー 
トフォワーディング設定び必要になります。 
使用しているルーターび UPnP に対応している 
場合は、 UPnP 機能を利用して動的にポート 
フォワーディングを行うことびでさまず。 

'をちょっと一言 

ルーターの 設定については、 ルーターの 説明書をご覧 
ください。 



① rUPnP (ルーター自動設定)」を有効にす 
るか、無効にするかを選びまず。 

「無効」に設定した場合は、ルーター側で 
ポートフォワーディングの設定をずる必要 
びあります。 

お買い上げ時は「有効にする」に設定され 
ています。 

⑤ここをク U ックすると、設定び変更されま 
す。 


ダイナミック DNS 設定 


外出先から NetAV 機能を使用するには、ダイ 
ナ5ック DNS サービスを利用する必要びあり 
ます。本機では、かんたん設定から設定でさる 
ダイナ5ック DNS サービスを用意しています。 
かんたん設定を行った場合は、 LU 下の設定は不 
要です。 

ダイナ5ック DNS の設定眉浦を確認す 
る 

[ダイナミック DNS 設定]をク U ックすると、「ダイ 
ナ=ック DNS 設定情報」画面び表示されます。 



の 


<D 


<D 


①「かんたん設定」でダイナ5ック DNS ヴー 
ビスに登録している場合に、ドメイン名び 
表示されます。 

⑤現在のダイナ S ック DNS の設定状態び表示 
されます。正常に動作しているとさは「成 
巧」と表示されます。 

⑤ダイナ5ック DNS の設定を手動で設定ずる 
場合にク U ックします。 

'夕ちょっと一言 

すでに「かんたん設定」を行っている場合は、「現在 
の状態」に、現在のダイナ5ック DNS の設定状態び 
表示されます。「かんたん設定」を行った後に、手動 
でダイナ5ック DNS 設定を行ラと、「かんたん設定」 
によるダイナミック DNS 登録は解除されます。 
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ダイナ 5 ツク DNS を手動で設定する 


本機のかんたん設定で設定可能なダイナ5ック 
DNS を利用しないで、他のダイナミック DNS 
を設定したい場合は、手動で設定します。 



ヴー名を入力します。 

⑤ダイナミック DNS ヴービスに登録したパス 
ワードを入力します。 

⑤ DNS 情報を更新ずる URL を入力します。 
④ IP アドレスを検出する URL を入力します。 

⑥ IP アドレスの更新を何分ごとに行うかを設 
定します。 

10〜999分の範囲で設定でさます。 

® 各項目を入力し、ここをク U ックすると、 
設定び変更されます。 


表示された場合は、[設定終了]をク U ック 
し、 r ベースステーション設定」を終了しま 
ず。 

NetAV テスト画面で「失敗しました。」と 
表示された場合は、 NetAV テスト画面の説 
明をご覧になり、必要な設定を行ってくだ 
さい。 


'梦‘ちょっと一言 

ダイナミック DNS を手動で設定した場合は 、 NetAV 
テストを開始した後、ドメイン名の入力が必要になり 
ます。画面にしたびって入力してください。 


NetAV テスト 


NetAV び正しく設定でさたかどラかのお認び行 
えます。 



<D 


①このボタンをク U ックずると、 NetAV テス 
卜画面び表示され、 NetAV テストび開始さ 
れます。 

NetAV テスト画面で r 成巧しました。」と 
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□ケーシヨンフ u — 
機器を ベースステー 
シヨンに登録する 


本機では、□ケーシヨンフ U —プレイヤーから 
最初の接続時に登録される（厘^18ページ）た 
め、通萬は LU 下で説明しているベースステー 
シヨンへの機器登録を行ラ必要はありません。 
接続時に登録パスワードの入力び必要になった 
場合は、 LU 下の手順にしたびって操作してくだ 
さい。 


機お登録 

別のノ（ソコンや機器登録機能を搭載した□ケー 
シヨンフ U —テレビのモニターをベースステー 
シヨンに機器登録したり、機器の登録を削除し 
た0することびでさます。 

機器は4台まで登録でさまず。登録でさる機器 
は、：欠のとおりでず。 

• □ケーシヨンフ U —プレイヤーびインストー 
ルされているパソコン 

• 機器登録機能を搭載した□ケーシヨンフ U — 
テレビ（別売り）のモニター 

^^^^ 

登録した複数のバソコンやモニターで、テレビやビデオ 
などの映像を同時に見ることはでさません（映像を見る 
ことびでさるのは、常に1台の機器だけとなります)。 



<D 


I 


<D 


© 機器登録を許可するとさは「有効にずる」 
を還びます。 


⑤現在のベースステーションの機器登録の受 
付状態び表示されます。 

⑤ベースステーションに機器登録するとさに 
必要な登録パスワードび表示されます。 

このパスワードは、機器側で登録設定する 
とさに必要になりますので、メモしておい 
て < ださい。 

@このボタンをク U ックすると、ベースス 
テーションび r 機器登録の受付」で選択し 
た状態（有効にする/無効にする）をお定し 
まず。 

( D 現在ベースステーションに登録されている 
機器の一覧び表示されます。 

[更新]をク U ックすると、一覧の情報び要 
新されます。 

( D 一度登録した機器からのベースステーショ 
ンへの接続をやめたいときに、 r 登録済み機 
器一覧」 U ストの登録解除したい機器を 
チェックし、[削除]をク U ックしまず。 

登録パスワードを巧巧するには 


1[機器登録の受付]で[有効にず别を 
選ぶ。 


2 [セット]をクリックする。 


3左フレームで[機器登録]をクリック 
ずる。 

登録パスワードび表示されます。 


う‘ちょっと一言 

• 登録パスワードは、"!回登録するごとに変更されま 
す。また、登録受付中をやめ、再度登録を開始する 
と、登録パスワードは新しいちのに変更されます。 

• 機器の登録び完了したかどラかを確認するには、 
[登録済み機器一覧]の[更新]をク U ックしてく 
ださい。 
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ベースステー シ ヨン 
のワイヤレス設定を 
変更する 


ワイヤレス設定 


ベースステーションのワイヤレス設定を変更す 
ることびでさます。 

ベースステーションの設定を変更した場合、接 
続する機器のワイヤレス設定ち変更する必要び 
あります。 



■© 


<D 


③ 


< 4 ) 


③ 


①各規格のワイヤレス LAN 機器では、なの周 
波数帯を使用でさます。パソコンをベース 
ステーションにワイヤレスで接続ずる場合 
は、ワイヤレス LAN 機器に合わせたチャン 
ネルから選択してください。 

• IEEE 802.1 1 a 準拠のワイヤレス LAN 機 
器の場合： 5 GHz 

• IEEE 802.1化準拠のワイヤレス LAN 機 
器の場合： 2.4 GHz 

• IEEE 802.11 g 準拠のワイヤレス LAN 機 
器の場合： 2.4 GHz 

⑤お買い上げ時にずでに又字列び入力されて 
しぶす（文字列はベースステーションの側 
面に記載されています)。変更する場合は、 
32文字！;•(内の半角英数字記号で入力してく 
ださい。 

SSID とは、ワイヤレスネットワークを識別 
するための ID でず。 

⑤ [WEE または [ WPA-PSK with TKI 円 
は、どち日かを還び、選んだ暗号化の方法 


に合わせて、暗号鍵または事前共有鍵を入 
力します。 

WEP の場合： 

又字または16進数で暗号鍵を入力しまず。 
暗号鍵には、任意の又字列を設定でさます 
び、暗号鍵の長さによって必要又字数び異 
なりまず。暗号鍵の必要文字数と使用でさ 
る文字は巧のとおりです。 


暗号鍵長 

64 bit 

128 bit 

文字入力 

5文字 

13文字 


(半角英数字、 

(半角英数字、 


記号） 

記号） 

16進数入力 

10文字 

26文字 


(0 〜9、 A 〜 

(0 〜9、 A 〜 


F、a 〜 f ) 

F、a 〜 f ) 


WPA-PSK with TKIP の場合： 

8文字 LU 上64文字け内で事前共有鍵を入力 
します。 

64文字で入力した場合にのみ、使用でさる 


文字は、〇〜 
す。 

9、 a 〜 f 、 A 〜 F になりま 

入力方法 

文字数 

文字入力 

8〜63文字 


(半角英数字、記号） 

16進数入力 

64文字 


(0 〜9 、 A 〜 F、a 〜 f ) 


を‘ちょっと一言 

WEP 、 WPA-PSK with TKIP については、「ま 
全のために」（別紙）の「ベースステーシヨンの 
ワイヤレス通信について」をご覧ください。 

@各項目を入力し、ここをク U ックすると、 
設定び変更されます。 

( D ワイヤレス設定をすべて初期化ずる場合は、 
ここをク U ックします。 

初期化は、セットアップモード時のみ行え 
ます。 


• 暗号鍵や事前共有鍵は、人か6巧測されに< い文字 
列を設定してください。 

•セキュ U ティ確保のため、暗号鍵や事前共有鍵は定 
期的に変更してください。 
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V ちょっと一言 

• SSID や暗号鍵、事前共有鍵は、パソコンをベース 
ステーションにワイヤレス接続するとをに必要にな 
ります。設定した内容を忘れないようにしてくださ 
い。 

• ここで設定した情報は、通常状態でのみ使われま 
す。セットアップモードでは、ベースステーション 
の側面に記載されている出荷時の設定情報び使われ 
ます12ページ)。 

•通常状態のワイヤレスチャンネルの初期値は、 2.4 
GHz 帯のチャンネルです。5 GHz 帯のみに対応す 
るワイヤレス機器をご使用の場含は、「□ケーショ 
ンフ U —機器とベースステーションをルーターを 
使って接続する」（磨^1日ページ）にしたがって 
ベースステーションと接続し、ベースステーション 
のワイヤレスチャンネルを日 GHz 帯のチャンネル 
に変更してください。この接続で設定を行ラには、 
ベースステーションをセットアップモード（磨^12 
ページ）にする必要があります。 

• ワイヤレス LAN のセキュ U ティに関するを意は、 
「安全のために」（別紙）の「ベースステーションの 
ワイヤレス通信について」をご覧ください。 

•セキュ U ティ確保のため、ワイヤレス設定は有線 
LAN でベースステーションに接続したノくソコンで 
行うことをおすすがします。 

また、ベースステーションは、ワイヤレス LAN 
アクセスポイントとして使うことができます。 
ベースステーションをワイヤレス LAN アクセ 
スポイントとして使うと、ワイヤレス LAN 機 
能を搭載した機器からベースステーションを経 
由してインターネットに接続できます。 

'をちょっと一言 

ベースステーションをパソコンのワイヤレス LAN ア 
クセスポイントとして使う場含は、 IEEE 802.11 a / b / 
g のいずれかに準拠のワイヤレス LAN 機能が内蔵さ 
れたパソコンか、 IEEE 802.11 a / b / g のいずれかに準 
拠したワイヤレス LAN カードが必要です。 

IEEE 802.1 1 a で接続するには、新チャンネル 
( W 52) 対応の機器び必要です (厭 「安全のために」 
(別紙）の r ベースステーションのワイヤレス通信に 
ついて」）。 


• すべてのワイヤレス LAN 機器がベースステーショ 
ンに接続でさることを保証するちのではありませ 
ん。 

• ベースステーションをアクセスポイントとして最大 
16台のワイヤレス LAN 機器を接続でをますび、 
接続台数び増えると通信速度び低下する場含びあ0 
ます。例えば、 NetAV 中に、他のワイヤレス LAN 
機器びベースステーションに接続して通信している 
と、映像をスムーズに送受信でをない場含びありま 
す。 


パソコンの設定をする 


パソコンでワイヤレス LAN を利用するには、 
ワイヤレス LAN 機能 （ IEEE 802.11 a / b / g のい 
ずれかの規格に準拠ずる）を内蔵したパソコン 
か、パソコンにワイヤレス LAN PC カード 
( IEEE 802.11 a / b / g のいずれかの規格に準拠す 
る）をインス!-ールし、本機のワイヤレス LAN 
の設定に合わせて、 Windows 環境やインター 
ネ ット接続の設定、 アクセスポイントに接続ず 
るための設定を行います。（が15ページ） 
詳しくは、使用しているパソコンやワイヤレス 
LAN カードの取扱説明書をご覧ください。 


す嗅3 vs 刚師な熙神 
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その他の設定 


セキュリティ、パスワード、ベースステーシヨ 
ンのソフトウエアに関する設定を行います。 


設定画面を常に開けるよラにずる 
(セキュリティ） 


ベースステーションのセキュ U テイレベルを 
「低」に設定ずると、ベースステーションをセッ 
トアップモードにしなくてち、有線 LAN 経由 
でベースステーシヨン設定び行えるよラになり 
ます。 



<D 


<D 


①ベースステーシヨンとパソコンを有線 LAN 
で接続しているとさのセキュ U ティのレべ 
ルを選択でさまず。「常に有効（セキュ U 
ティレベル：1氏)」を選ぶと、常に有線 
LAN 側の Web ポートび開かれるため、 
セットアップモード時!;•(外でち設定するこ 
とびでさまず。 

お買い上げ時は「設定モード時のみ有効 
(セキュリティレベル：標準)」に設定され 
ています。 

⑤ここをク U ックすると、設定び変更されま 
す。 


によって、このポート 80 まのセキュ U テイび保た 
れていることを確認してください。 *1 
• ルーターなどによってセキュ U テイびなたれていな 
い場合は、 WAN 側のポート 80 番からべースス 
テーションにアクセスされるおそれびあります。セ 
キュ U テイを確なするため、 r 設定画面を開くため 
のバスワードを変更する（バスワード変更)」 

(が 48 ページ）を参照し、定期的にバスワードを 
変更するなどして、他をか6の r ベースステーショ 
ン設定」画面への□グインか6守るための設定を 
行ってください。 *2 

• 「ベー ス ステーショ ン設定」画面にアクセスして □ 
グインされた場合、しソ下のよラなおそれびありま 
す。* 3 

-ベースステーションの設定を変更される 
- r ベースステーション設定」に他をの□ケーショ 
ンフ U - 機器び登録され、ベースステーションに 
接続されている機器（ビデオ、 DVD など）の〕 
ンテンツを、ネ見聴されたり、操作されたりしてし 
まラ 


* 1ルーターのセキユ U ティ設定については、各 
ルーター 乂 一力一にお問い合わせください。 

*2 パスワードの変到ま、必ずしも他者から□グ 
インされないことを保証するものではありま 
せん。 

*3 ソニー株式会社は、このよラな不利益がお客 
様に発生した場含、一切の責任を負いかねま 
す。自己の責任において設定を行ってくださ 
い。 


• ベーススステーションのセキュ U テイレベルを 
「低」に設定すると、ベースステーションびセット 
アップモードのとを政外でも、ベースステーション 
の有線 LAN 側のポート8日番び常時開いた状態に 
なります。 

• インターネット側 （ WAN 側）からのセキュ U テイ 
を保つ場含、ルーターなどのファイアウォール機能 
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設定画面を開 < ためのパスワード 
をを更する(パスワードを更） 


r ベースステーション設定」に□グインするとき 
のパスワードを変更することびでさます。 

変更したパスワードを忘れた場含、□グインするには 
ベースステーションの初期化（鹰^ 5日ページ）び必 
要となります。 


つ ,■( ル ® me がの i 田; MW ツ -II 田 AJ 口 u> • 

〇 巧---, ■'1 ず ft 巧 か 心。 g ，，." 巧；.- ■民-, J 汪 

■ ■ I か"，" 1 。。 ",'— SUM, W 巧。 ゎ .パ 


SONY だ H," か nlVn 

• IS.;。 ザを 
• ミ ' 

WebV- パー□ヴインパスワードを更 


. 化綱 

- 

• > -:) ?，:>「|| な； 

巧しいバスワードを入力し T< ださい. 

' ~1 

店記のため玩しい"：1ワード定再入力してください。 

1 


•つ’1 i ■レ**. S こ了 
• ;ん.'に， 

1 ■_ む卜」 1 r で —AJg 曲ぶと—!8定抓ます， 


• 別'..’，靑巧 

かんたんを定》 

■ ! •宝な 

。巧 肚口 _S J. 

♦1 巧）1 6目'由3が巧371 

，… as 化がウー□-ドしで'-、巧 4インが、，卜 


①新しいパスワードを入力しまず。 

⑤パスワードを入力し、ここをク U ックする 
と、パスワードび変更されます。 


ベースステーシヨンのソフトウエ 
アを/ v — ジヨンアツプする(パー 
ジョン眉報） 


ベースステーシヨンのソフトウェアバージヨン 
のお認びでさまず。また、新しいソフトウェア 
び U U —スされたとさは、バージョンアップび 
行えます。 



<5 


③ 


①現在のソフトウェアノ くージョンび表示され 
ます。 

⑤ベースステーションのソフトウェアをバー 
ジョンアップするとさにク U ックします。 
このボタンをク U ックすると、バージョン 
アップページびちフレームに表示されます。 
画面の指示にしたびって、バージョンアッ 
プの操作を行ってください。 

• ベースステーションのパ'-ジョンアップ中にベース 
ステーションやバソコンの電源を切断したり、 

Web ブラウヴを閉じたり、他の設定項目を操作し 
ないで < ださい。 

• ベースステーションのバージョンアップ中は機器登 
録や NetAV 機能は利用でをません。また、ベース 
ステーションの設定変更はでをません。 

• バージョンアップ終了後は、自動的にベースステー 
シ ョンを巧起動します。 


す^ 3 vs 刚師巧熙神 
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その他 


自己診断表示について 


使用中に異萬び生じたとさは、電源を入れたとさにベースステーション正面の[電源]ランプびベー 
スステーションの状態をお知らせしまず。：欠の表でランプの症状と対処のしかたをお認してくださ 
い。症状び改善されない場合は、□ケーションフ1」一カスタマーヴポートセンター（裏表紙）にお問 
い合わせください。 

自己診斷表示ランプ 

ベースステーシヨン 
正面 



ベースステーションの 

[電源] ランプの症が 

原因 

対処のしかた 

赤色で連続点滅 

、文' 

ホ 馈） 

ノ V — ドウエアまたは設定ファイルの 
異常の可能性びあ0ます。 

〇ベースステーションの電源の入/切を再度 
行ラ。 

© ベースステーションを切期化する。 

(承50ぺージ） 

©症状が変わらなければ、□ケーションフ 

U —カスタマーヴポートセンター（裏表 
紙）へお問い合わせください。 
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ベースステーシヨン 
の初期化 


ベースステーションを初期化すると、すべての 
設定びお買い上げ時の設定に戻ります。 


1 ベースステーシヨンの電源を切る。 


2 ベースステーション背面にあるべ一 
スステーション初期化ボタンを巧し 
なが！5、電源を入れ直す。 

ベースステーション初期化ボタンは、ベー 
スステーション前面の NetAV ランプびホ 
く点打するまで巧し続けて < ださい。 

ベースステーシヨン 背面 ベースステーシヨン 前面 





0 © 


ベースステーション NetAV ランプ 
初期化ボタン 
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» 障かな？と思った s 


修理に出す前に、ちう一度点検をしてください。それでち正苗に動作しないとさは、□ケーシヨンフ 
U —カスタマーヴポートセンター（裏表紙）にご相談ください。 


□ケーシヨンフリープレイヤーのインス I >- ル 


症が 

対処のしかた 

インストールでをない 

• □ケーシヨンフ U —プレイヤーをインストールするときは、管理ち 
権限を持つユーザーアカウントで Windows に□グオンする必要び 
あります。インストールを行う前に、管理ち権限を持つユーザーア 
カウントで Windows に□グオンしてください。 

• パソコンび□ケーシヨンフ U —プレイヤーをインストールするため 
の性能を満たしていますか？（鹰^ 34ページ） 

• LF - PK 1 に付属のお試し版□ケーシヨンフ U —プレイヤーソフト 

ウェアをインストールしている場含は、お試し版をアンインストー 
ルしてから製品版の□ケーシヨンフ U — プレイヤー ( LFA - PC 2) 

をインストールしてください。 

ベースステーション 

症状 

対処のしかた 

ベースステーションの電源び切れな 
い。 

[電源]ボタンを3秒故上押し続けて<ださい。強制的に電源が切れ 
ます。 

セットアップモードにでをない。 

• ベースステーションの電源がついているかを確認してください。 

• セットアップモードランプび点滅または点灯しているか確認してく 
ださい。 

NetAV ランプびいつち穫色に点滅す 

ダイナブック DNS サービスを利用して NetAV 接続する場合 、ぺ一 
スステーションは定期的にダイナ S ック DNS サーバーに接続して情 
報を更新する必要びあります。「かんたん設定」を行った場合、約日 
分おきにダイナミック DNS を更新し、更新中は NetAV ランプび憧 
色に点滅します（更新には約1分かかります)。 

電源が切れた。 

ベースステーションの設置環境び高温になると、電源び切れます。設 
置場所を確認して < ださい。 

ベースステーションから音びする。 

ベースステーション内部の空;令ファンの音です。故障ではありませ 
ん。 
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症状 


対処のしかた 


ベースステーションのネツトワークラ 
ンプが点なしない。 


IP アドレスなどの値び自動的に割り 
当てられない（値が表示されない)。 


• 回線に正しく接続されていますか？ 

「回線の接続のしかた」（磨^18ページ）を参照し、回線の接続を 
確認してください。 

• モデムやルーターの電源び入っていますか？ 

入っている場合は、いったん電源を切り、しばらくたってから再度 
電源を入れ直して < ださい。 

• LAN ケーブルの接続を確認して<ださい。 

• 正しい LAN ケースレ（ストレートケーブルまたはク□スケープ 
ル）を使っていますか？ 

ケーブルの種類については接続機器の取扱説明書、または回線事業 
者■にお問い合わせください。 

• 同時に1つの端末しかインターネットに接続でをない契約の場合、 
先に他の機器を接続しているとをは接続でをません。 

• LAN ケープルの接続を確認して<ださい。 

• ルーターの DHCP サーバーび有効になっているか確認して<ださ 


い。 

• 「回線設定」（煩^ 40ページ）をご覧になり、 IP アドレスを手動で 
設定してください。 


□ケーシヨンフ u — プレイヤー 

症状 対処のしかた 

パソコンをベースステーションにワイ • ワイヤレス LAN は正しく設定されていますか？ 45ページで行つ 

ヤレス接続で去ない。 た設定と同じ情報をパソコンに設定してください。 

• 使用するパソコンまたはワイヤレス LAN カードが対応している周 
波数帯に.4 GHz 帯または日 GHz 帯）を確認し、その周波数帯で 
動作するようにベースステーションを設定してください。日 GHz 
帯を使用する場合は、接続機器び新チャンネル W 日2に対応してい 
る必要があります。 

パソコンをベースステーションに登録 • ワイヤレスまたはルーター経由でパソコンをベースステーションに 

でをない。 接続してから、ベースステーションをセットアップモードにしてく 

ださい。 

• 複数のパソコンか61台のベースステーションに接続すると去は、 
パソコンにはそれぞれ別のシ U アルキーび必要です。 

• 同じ LAN 上にないベースステーションに登録するとさは、あらか 
じめ r ベースステーション設定」画面の「詳細設定」の「機器登 
録」で登録用パスワードを発行しておさ、登録時にそのパスワード 
の入力び必要になります。また LF-X 日のベースステーションに登 
録する場合ちパスワードの入力び必要になります。 LF-X5 の登録 
用パスワードの発行ちまについては、 LF-X5 の取扱説明書をご覧 
<ださい。 


52 




症状 

対処のしかた 

「ベースステーションの選択」画面に 
何ち表示されない。 

• IP アドレスまたはド イン名を直接入力するか、攻下の項目を確 
認してください。 

ーベースステーションの電源は入っていますか？ 

ーネットワークにつなびっていますか？ 

ーウイルス対策ソフトなどのファイヤウオール機能にブ□ックさ 
れている可能性びありますので、セキュ U ティソフトの設定を 
確認してください。 

一有線 LAN で接続しているとをは、ルーターの LAN ポートに 
ベースステーションとパソコンを正しく接続してください。 

ーベースステーションの回線設定が手動の場合は、 IP アドレス 
の設定を確認して < ださい。 

• 有線 LAN びグ□ーバル IP アドレスの場合（マンションインター 
ネットなど）は、セキュ U ティ上自動検出されないため、ベースス 
テーションに割り当て6れた IP アドレスを Web ブラウザに入力 
する必要びあります。 

家では接続でをたのに外出先でベース 
ステーションに接続でをない。 

• 外出先でのネットワークの設定は行いましたか？ 

• NetAV の設定は正しいですか？（鹰^18ページ） 

• ベースステーションやルーターなど、接続している機器の電源は 
入ってますか？ 

• プ□キシサーバー経由で NetAV はでをません。 

• ベースステーション側の機器登録リストから、令お使いの機器び削 
除されてませんか？ベースステーション設定の機器登録 U ストを 
確認してください。 （1^44 ページ） 

• ベースステーションの初期化を行いましたか？行った場合は、機 
器登録の情報び削除されます。再度、機器登録からやり直して<だ 
さい。（鹰^ 44ページ） 

映像全般 

症状 

対処のしかた 

色びつかない、おかしい。 

ベースステーションに AV ケーブルおよびアンテナ線び正しく接続さ 
れているか確認してください。 

画像は出るび音が出ない。 

• □ケーションフ U —プレイヤーの音量び下びりさっていないか確認 
してください。 

• バソコンの音量び最ルまたはミュートになっていなし佩確認してく 
ださい。 

画像が映6ない。 

使用環境に応じて、「家の中でテレビを見る」（煩^ 5日ページ）また 
は r 外出先からテレビを見る」（鹰^日6ページ）での対処のしかたを 
確認してください。 

画像びひんぱんに止まってしまラ。 

使用環境に応じて、「家の中でテレビを見る」（磨^日日ページ）また 
は r 外出先か6テレビを見る」日6ページ）での対処のしかたを 
確認してください。 

ブ□ック状に見えることびある。 

画像処理によるちので、故障ではありません。 

レート変更時、画像が乱れる。 

画像処理によるちので、故障ではありません。 

通常のご利用時と比べ，画像や音びお 
かし < なった。 

NetAV 接続を切断し、再度接続して<ださい。 
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症状 

対処のしかた 

画像び歪む。 

パソコンのビデオカード（グラフィックスカード）のドライバーを確 
認してください（族34ページ） 

レートを切り換えると切断される。 

NetAV 接続中に[レート変更]をク U ックし、「自動」と r 手動」を 
切り換えたり、「1」（一番低いレート）や「6」（一番高いレート）か 
ら他のレートに変更したり、その逆に他のレートか6「1」や「6」 

に変更したとさは、 NetAV 接続びいったん切断され、その後再接続 
されます。 

なお、 LF-X 日のベースステーションに接続した場合は、攻下のよラ 
になります。 

• 「自動」は選択でをません。 

• NetAV 接続び切断され、再度接続されるのは、レート「1」からそ 
れ故外のレートや、それ故外のレートから「1」に切り換えた場合 

のみとなります。 

テレビ 

症状 

対処のしかた 

画像び歪む。 

パソコンのビデオカード（グラフィックスカード）のドライバーを確 
認してください（鹰^ 34ページ） 

テレビのチヤンネルび1つち映らない 

• アンテナ接続ケーブルをベースステーションにしっかりつないでく 

(砂嵐のよラな画面び表示される）。 

ださい。（鹰^ 7ページ） 

• 自動 CH 設定で近隣の違ラ地域を選び直してみて<ださい。 

(厮30ぺージ） 

• 「チヤンネル設定変更」画面で受信チヤンネルを変更して<ださい。 
(厮32ぺージ） 

特定のチヤンネルだけび映らない。 

「チヤンネル設定変更」画面で受信チヤンネルを変更して<ださい。 

(族32ぺージ） 

ケーブルテレビのチヤンネ J レが正しく 

ベースステーションでは、 C13 〜 C63 チヤンネルに対応していま 

映6ない。 

す。それ故外のチヤンネルやスクランブルびかかっているチヤンネル 
をご覧になりたいとをは、ホームターミナルをベースステーションの 
ビデオ入力端子に接続して<ださい。 

画像がこ重王重になる。 

• アンテナ接続ケーブルをベースステーションにしっかりつないでく 
ださい。（煩^ 7ページ） 

• アンテナの位置、ち向、角度を調節してください。 

雪が降るよラな画面、薄い画面。 

• アンテナびこわれていたり曲がったりしていないか確認して<ださ 

い。 

• ベースステーションびアンテナケーブルでアンテナに正しく接続さ 
れているか確認してください。 

• 現在放送中のチヤンネルを選んでいるか確認して<ださい。 

搞状のノイズび多い/雑音び多い。 

• テレビアンテナをつないでいるかを確認してください。 （1^7 ペー 
ジ） 

• アンテナ接続ケーブルは他の電源コードや接続ケーブルか6でさる 
だけ離してください。 
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ビデオ 


症状 対処のしかた 


つないだ機器の画像び出ない。 

•接続コードをしっかりつないでください。赤、白、黄色、 S 端子の 
配線ち確認して<ださい。 （1^9 ページ） 

• パソコン用モニターなどのノンインターレース信号は表示でさませ 
Aj。 

•正しい入力端子に接続されているか、確認してください。（鹰^9 
ぺージ） 

• 外部機器の電源を確認して<ださい。 

画面上の1」モコンで操作でをない。 

• AV マウスをベースステーションの AV マウス端子に正しくつない 
でください。 (風 10ページ） 

•AV マウスび U モコン受光部に向けて正し<設置されているか確認 
してください。（磨 MO ページ） 

•U モコン受光部の近<に堂光灯や太陽光などの強い照明びあたって 
いるときは離して置いてください。 

• 電波状態が悪いとき、正しく動作しないことびあります。 

• つないだ機器本体のボタンを使って操作でをるか確認してみて<だ 
さい。または、 U モコンの設定をやり直してください。31 
ページ）（画面上の U モコンで操作でをない機種や一部機能び操作 
でさない機種ちあります。）動作確認済み機種については、□ケー 
ションフ U- テレビのホームぺージの 「Q&A」(http:// 
www.sony.co.jp/airboard/QA/) をご覧ください。 

• n」 モコン設定」画面で「ビデオ入力1」と「ビデオ入力2」の U 
モコンび正しく設定されていますか？ 

家の中でテレビを見る 

症状 

対処のしかた 

操作に遅延びある。 

• チャンネル切り換えや画面上の U モコン操作をネットワークを経由 
して行ラため、反応するまで遅延び生じますび、仕様であり、故障 
ではありません。 

• 実際の回線速度に対してレートび高すぎる場合は、さ6に遅延び発 
生している可能性びあります。レートを自動に設定するか、手動の 
場合はレートを下げて確認して<ださい。 

映像び止まったり、コマ落ちしたりす 

• NetAV 中に、他のワイヤレス LAN 機器びベースステーションに接 
続して通信していると、映像をスムーズに送受信でをない場合びあ 


ります。 

• ワイヤレス LAN でパソコンびワイヤレスルーターまたはベースス 
テーシヨンと接続している場合、パソコンの無線 LAN 設定でパ 
ワーセーブモードが有効になっていると、映像をスムーズに送受信 
でさない場合びあります。パソコンの無線 LAN 設定を確認し、パ 
ワーセーブモードを無効にして<ださい。設定方まは、パソコンや 
ワイヤレス LAN カードなど、ワイヤレス LAN 機器の取扱説明書 
をご覧ください。 
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症状 対処のしかた 

映像び止まったり、コマ落ちしたりす • NetAV はインターネットを利用して通信を行いますので、回線の 

る。 混み具合によっては、映像をスムーズに送受信でをない場合びあり 

よ9 〇 

• [レート変更]をク U ックし、レートび自動になっていることを確 
認してください。手動になっているときは、自動を選択してくださ 
い。 

操作に遅延びある。 • チャンネル切り換えや画面上の U モコン操作をネットワークを経由 

して行ラため、反応するまで遅延が生じますび、仕様であり、故障 
ではありません。 

• 実際の回線速度に対してレートび高すぎる場合は、さらに遅延び発 
生している可能性があります。レートを自動に設定するか、手動の 
場合はレートを下げて確認して < ださい。 

NetAV びでさない。 家の中では映っていたが、夕 1 ■出巧か 5 は映 5 ない： 

• 外出先からテレビを見るための設定はされていますか？（磨^18 
ぺージ） 

• □ケーシヨンフ U —プレイヤーの画面左下にある[接続]をクリッ 
クしましたか？ 

家の中ではパソコンか 5 インターネットにはつながるが、が出先では 

画像が映 S ない： 

• 下りの回線の推奨速度は300 kbps 故上です。お使いの回線をご 
確認ください。 

• 外出先でパソコンびインターネットにつなびっていますか？ 

• □ケーシヨンフ U —プレイヤーの画面左下にある[接続]をクリッ 
クしましたか？ 

セキュ U ティソフトびインストールされていませんか？その場合 ' 
はセキュ U ティソフトのファイアウォール機能により NetAV び切 
断される場合があります。 

回線の状況により、 NetAV 接続び切断されることびあります。 


NetAV 接続び突然切れる。 



症状 

対処のしかた 

NetAV 接続び突然切れる。 

• セキュ U ティソフトびインストールされていませんか？その場合 
はセキュ U ティソフトのファイアウォール機能により NetAV び切 
断される場合びあります。 

• 回線の状況により、 NetAV 接続び切断されることびあります。 

外出巧か百テレビを見る 


ホ雲 
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ベースステーション設定(共通) 


症状 対処のしかた 

ベースステーション設定画面び開けな • はじめてベースステーションに接続するとをは、[ベースステー 
い。 ション設定]はク U ックでをません。まず最初に接続してみてくだ 

さい。 

• ベースステーションとノくソコンび同じ LAN 上にないときは、 
[ベースステーション設定]はク U ックでをません。 

• ワイヤレス接続で[ベースステーション設定]びク U ックでさない 
ときは、ワイヤレスネットワークがそのベースステーションの 
SSID とつながっているか確認してください。 

• プ□キシび必要なネットワークにベースステーションを接続すると 
きは、インターネットエクスプ□ーラーの「インターネットオプ 
ション」の「接続」タブにある「ローカルエリアネットワーク 
(LAN ) の設定」の [ LAN の設定]の[詳細設定]で、プ□キシ 
を使用しないアドレスとしてベースステーションの IP アドレスを 
設定してください。詳しくは□ケーションフ U —ホームぺージの 
「Q&A」(http://www.sony.co.jp/airboard/QA/) をご覧くださ 
い。 

• 有線 LAN で接続しているとをに、ベースステーションの IP アド 
レスを誤って設定した場合には、ベースステーションと接続でをな 
<なります。ワイヤレス接続で設定を変更するか、初期化を行って 
<ださい。 

アルファベットの大文字、ル文字は合っていますか？大文字、ル ■ 
文字は区別されます。 

ユーザー名!は正しいですか？ユーヴー名は Ifx (ル文字）です。 

ノくスワードは正しいですか？初期ノくスワードはベースステーショ 
ンの側面のシール上に記載されています。 

初期パスワードはベースステーションの側面のシール上に記載され' 
ています。 

自分で変更したパスワードを忘れた場合は、ベースステーションの 
初期化び必要です（■^日日ページ)。初期化後はベースステーシヨ 
ンの側面のシール上に記載された初期パスワードを入力して<ださ 
い。 


かんたん設定 

症状 

対処のしかた 

ベースステーションのネットワークラ 
ンプび点なしない。 

r ベースステーション」の r ベースステーションのネットワークラン 
プび点灯しない」の項目（鹰^ 52 ページ）を確認してください。 

NetAV ランプび桓色に点滅した後、 
消灯せずに桓色に点灯してしまラ。 

モデムやルーターの電源と接続を確認して<ださい。 

NetAV テストの画面び表示されない。 

r ベースステーション」の r ベースステーションのネットワークラン 
プが点なしない」の項目（頗^日 2 ページ）を確認してください。 

NetAV ランプび緑色に点口したまま 
になっている。 

他の機器び NetAV 接続しています。 


設定画面を開< ためのユーヴー名、パ • 
スワードが認証されない。 


設定画面を開<ためのパスワードを忘 • 
れてしまった。 
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症状 

対処のしかた 

NetAV テストに失敗する。 

NetAV テストの画面内に表示された内容にしたびって、設定を確認 
し、 NetAV テストをやり直してください。 

詳細設定 

症状 

対処のしかた 

設定画面で設定したとたんに、設定画 
面が表示されな< なった。 

• 有線 LAN でベースステーションの設定を行っている場合は、「回 
線設定」から IP アドレスを変更したと去は、設定画面にアクセス 
で去なくなります。その場合は、 r ベースステーションの選択」画 
面か6 [ベースステーション設定]を選び直してください。 

• [設定終了]をク U ックした場合は、ベースステーションを自動的 
に再起動します。ちラー度ベースステーションの設定を確認したい 
ときは、故下を確認してください。 

ワイヤレスでベースステーションに接続していた場台： 

ベースステーションへのワイヤレス接続をやり直し、 r ベースス 
テーションの選択」画面か6 [ベースステーション設定]をクリッ 
クして < ださい。 

有線 LAN でベースステーションに接続していた場台： 

ベースステーションをセットアップモードにしたあと、「ベースス 
テーションの選択」画面か6 [ベースステーション設定]をクリッ 
クして < ださい。 


• インターネットの接続についてのご質問は、ご利用の回線事業ちやプ□バイダにお問い合わせください。 
• よくある質問についてのぺージ http://www.sony.co.jp/airboard/QA/ 
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保証書と アフター 
サービス 


本機の保証書および アフターサービスは 曰本国 
内においてのみ有効です。本機は曰本の放送規 
格に合わせてつく S れており、放送規格の異な 
るミ毎外ではお使いになれません。 

巧証書 

• この製品には保証書び添付されていますので、 
お買い上げの際お受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をおおかめの 
ラえ、大切に保存してください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

ア フターサー ビス 

調子が悪いときはまずチェックを 

「故障かな？と思ったら」の項を参考にして、故 
障かどうかをお調べください。 

それでち具合の悪いとさは□ケーションフ 
リー カスタ マーヴポー トセンターへ 

□ケーショ ンフ U —カスタ マーヴポー トセン 
ター（裏表紙）にご巧談ください。 

インターネットの接続については、ご利用の回 
線事業ちまたはプ□パイダにお問い合わせくだ 
さい。 

修理について 

当社では、当社指定業者びお客様宅にラかびい、 
ベースステーション、 AC パワーアダプターを 
合わせて引取修理します。 

修理完了後に、再度お届けします。詳しくは、 

本取扱説明書裏表紙の「ご案内」をご覧くださ 
い。なお、修理の際に設定情報び消えてしまラ 
可能性びありますので、必要な情報は控えてお 
くよラにしてください。 


保罰期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場合は、ご要望 
により日本国内にてち料で修理させていたださ 
ます。 


部品の保有期間について 

当社では、製品の補修用性能部品（製品の機能 
を維持するために必要な部品）を、製造打ち切 
り後8年間保有しています。この部品保有期間 
を修理可能期間とさせていたださます。保有期 
間び経過した後ち、故障圏所によっては修理可 
能の場合びありますので、□ケーシヨンフ U — 
カスタマーヴポートセンター（裏表紙）にご巧 
談ください。 


部品の交換について 

この商品は、修理の際、交換した部品を再生、 
再利用する場合びあります。その際、交換した 
部品はご同意を頂いた上で回収させて頂さます 
ので、ご協力ください。 

ご相談になるとをは、巧のことをお巧6せ<だ 
さい。 

型名： LF-PK1 

製造番号：ベースステーシヨン側面または保 
証書に記載されています 
故障の状態：でさるだけくわしく 
購入年月曰： 



お買い上げ店 


TEL . 


Warranty and customer support are 
provided for customers in Japan only. This 
product is designed for Japanese 
broadcasting standards and cannot be 
used in any other country. 


保話期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただ 
さます。詳しくは保証書をご覧ください。 
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主な仕様 


LF-PK1 

□ケーシヨンフリーベースステーシヨン LF - B 1 
システム 

受信ち式 NTSC ち式 

受信チヤンネル VHF 1 〜12チヤンネル 
UHF 13〜62チヤンネル 
CATV C 13 〜 C 63 チヤンネル 
選局方式 PLL シンセサイヴー方式 


入出力端モ 

VHF / UHF 端テ VHF/UHF 75 Q F 型 コネクター 
ビデオ入力1端モ 

S 映像： 4ピン5二 DIN 

Y :1 Vp - p , 75 a 不平衡、同期負 
C : 0.286 Vp-p (バースト信号)、 

75 Q 

映像；ピンジャック、1 Vp - p 、 75 〇、 
不平衡、同期負 

音声：ピンジャック、2チャンネル、 
500 mVrmSs インピーダンス 
47 kn 

ビデオ入力2端テ 

映像；ピンジャック、1 Vp - p 、 75 〇、 
不平衡、同期負 

音声：ピンジャック、2チャンネル、 
500 mVrmSs インピーダンス 
47 ka 

DC IN 端テ DC (12 V ) 

LAN 端テ 1 0 BASE - T /1 00 BASE - TX 、 

RJ 45 コネクター (1) 

AV マウス出力 5ニジャック （1) 


最大外形寸法 

約 99.5 X 25.5 X 49.5 mm 
(幅X高さX輿行を、最大突起部 
含まず） 

質量 

約18 Og 

電源部•その他 

消費電力 

約15 W (テレビ視聴時） 

約 0.7 W (電源オフ、 AC パワー 
アダプター装着時） 

動作温度 

0で〜35で 

イ呆巧温度 

- 10 °C ~+ 60 °C 

最大外形ゴ法 

約 46 X 182.8 X 128.3 ( mm ) 
(背面突起部含まず） 

質量 

約470 g 

準拠規格 

IEEE 802.11 a / b/g 

使用周波数帯 

2'4 GHz 帯 ：1,6,11 ch 

5 GHz 帯： 36,40 ,44, 
48 ch ( W 52) 

変調ち式 

DS - SS/OFDM 

電源 

AC パワーアダプター使用時： 
100 Vs 50/60 Hz 

付属品 LFA - PC 2、 LF - PK 1 の両方に入ってい 


るちの 

• かんたん準備ガイド （1) 

• ダイナ5ック DNS 利用に関する 
お知らせ （1) 


LFA - PC 2 に入つているもの 

• □ケーシヨンフ U - プレイヤ ー PC 用 
ソフトウェア CD-ROM (1) 

• □ケーシヨンフ U - プレイヤー 

LFA - PC 2 
• 取扱説明書 
• ライセンス文 

• □ケーシヨンフ U - プレイヤー 
シ U アルキー 

に D - ROM ケースに記載） 


AC パワーアダプター AC - LX 1 B 

電源 AC 100 V 〜240 V 、50/60 Hz 、 

70 VA 

定格出力 DC 12 V , 3 A 

動作温度 0 ° C 〜35 °C 

保存温度 一10。じ〜+60。じ 
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LF - PK 1 に入つているもの 

• □ ケーシヨンフ U- 
ベースステーシヨン LF - B 1(1) 

• AC パワーアダプター AC - LX 1 B (1) 

• 電源コード （1) 

• スタンド （1) 

• アンテナ接続ケーブル （1) 

• AV マウス川 

• □ケーシヨンフ U —プレイヤー PC 用 
ソフトウエア CD-ROM 

30曰お試し版* (1) 

• 取扱説明書 
• ライセンス文 
• 保証書 （1) 

•を全のために （1) 

• r 使用上のごま意」シール （1) 

* LF - PK 1 に付属している□ケーシヨンフ 
1」ープレイヤーソフトウエアは30日間お 
試し版です。引を続をお使いいただく場 
合は、□ケーシヨンフ U - プレイヤー 
LFA - PC 2 をお買いホめください。 

別売りアクセサリー 

映像-音声コード YC -810 S 
プラグアダプター PC -230 M 
AV マウス延長ケーブル RK - G 131(3 m ) 

AV マウス VM -50 

アンテナ接続ケーブル EAC - D 15 SS など 

2005年8月現在の別売りアクセヴ U -です。 
万一、品切れや生産完了のとさはご容赦くださ 
い。 

仕様および外観は、改良のため予告な<変更す 
ることびありますび、ご了承ください。 
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AV マウス . 

AV マウス端子.. 

D 

DHCP . 

DVD プレイヤー 
DVD レコーダー 


ひ 

ビデオ ...... 

ビデオ入力 


ね 

ネットワーク環境.., 
ネツトワークランプ 

は 


キーボー ドでの操作 . 29 

共同受信システムのと去は ....... 8 


ケーブルテレビを 
つなぐ場合は.... 


公衆無線 LAN . 18 

故障かな？と思った6 . 51 


自己診断表示 . 49 

事前共有鍵 . 45 

仕様 . 60 

日=1^細政ぶ . 38 

NetAV 設定 . 41 

NetAV テスト . 43 

UPnP 設定 . 42 

回線設定 . 40 

機器登録 . 44 

現在の状態 . 39 

セキュリティ . 47 

ダイナミック DNS 設定.. 42 

バージョン情報 . 48 

パスワード変更 . 48 

ワイヤレス設定 . 45 


AC パワーアダプター ..... 13 

AV マウス . 10 

回線 . 18 

テレビアンテナ . 7 

電源コード . 13 

□ケーシヨンフ U — 機器..14 
セツトアップモード . 12 


セットアップモードボタン.日，12 
セツトアップモードランプ ....... 己 


テレビアンテナ . 7 

テレビチヤンネル 

自動政疋 . 30 

チヤンネル設定を 
変更する . 32 



ベースステーション設定画面. 38 
ベースステーションの 

IP アドレス . 40, 41 

ベースステーションの状態 ..... 12 
ベースステーションの初期化.己0 


ま 

マウスでの操作 . 28 

み 

ちク IJ ックメニュー . 28 

ゆ 

有線 LAN . 14 

D 

リモコン . 24, 31 

る 

ルーター . 14 


パージョンアップ . 48 

パスワード . 19, 48 


見ないチヤンネルを 


消まする . 33 

放送局名を編集する . 34 

電源コードをつなぐ . 13 

電源スイッチ . 5 

電源ランプ . 5,13 

電源を入れる . 13 

に 

二重音声 . 27 


LAN 端子 . 己，18 

N 

NetAV 

NetAV とは . 4 

開始 . 25 

終了 . 26 

NetAV ランプ . 己 

S 

SSID . 15, 45 

W 

WEP . 45 

WEP キー . 15 

WPA-PSKwith TKIP . 45 

お 

アクセスポイント . 46 

アンインストール . 36 

暗号鍵 . 45 

アンテナをつなぐ . 7 

い 

インストール . 35 

インターネット . 18 

か 

回線の接続のしかた . 18 

各部の名前とはたら去 

画面上のリモコン . 24 

ベースステーション . 5 

□ケーションフ U —プレイ 

ヤーウィンドウ . 23 

かんたん設定 . 19 


索引 


0 5 0 9 9 
1 4 

日—- 


ホ S 

9 9 


62 













































































ろ 


□ケーシヨンフ U - 機器 . 4 

□ケーシヨンフ U - テレビ ...... 4 

□ケーシヨンフ U - 

プレイヤー . 22 

アンインストール . 36 

インストール . 35 

□ケーシヨンフ U - 
ベースステーシヨン . 4 

わ 

ワイヤレス LAN . 46 

ワイヤレス LAN 機器 . 45 

ワイヤレス接続 . 14 

ワイヤレスチャンネル . 45 

ワイヤレスランプ . 5 

ワイヤレス ルーター . 14 
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商標などについて 


• □ケーシヨンフ U —はソニー株式含社の登録商標です。 

• 3 ivx MPEG -4 audio and video compression technologies by 3 ivx Technologies . 
Copyright © 3 ivx Technologies Pty . Ltd ., 1999-2005, All rights reserved . 3 ivx is an 
international trademark . 

• Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商 
標または商標です。 

Windows ® XP 、 Windows ® 200日 Professional は、米国 Microsoft Corporation の商品名称で 
す。 

本マニュアルでは下記のよラに省略して記載している場をがあります。ご了承<ださい。 

Windows ® XP は Windows XP 

Windows ® 2000 Professional は Windows 200日 

• Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

•その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは 
商標です。 

なお、本文中では™、 ® マークは明記していません。 


ホさ苗 
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r ご案内- 

本製品に関するお問い合わせは「□ケーシヨンフリーカスタマーヴポートセンター」へ 


ロケーシヨンフリーカスタマーヴポートセンター 

♦ ナビタイヤル . 沒 0570 -05-0005 

(全国どこからでち市内通話料金でご利用いただけます） 

♦ 携苦 電話 • PHS でのごが用は ... 0191 -31-8595 

受付時間：月〜金午前 9 時〜午後 6 時（ただし、年末、年始、祝日を除く） 

• よくある質剛こついてのぺージ .http://faq.sonydrive.jp/ 


ケーブルモデムや ADSL モデムの設定、インターネットへの接続など、ネットワークへの 
接続については、ご利用の回線事業をまたはプ□バイダへお問い合わせください。 

万一不具さびをじた場合は 

製品の品質には万全を期しておりますび、万一ご使巧中に動作しない、記録できないなど 
の故障び生じた場合は、上記の□ケーションフ U —カスタマーサポートセンターまでご連 
絡ください。修理に関するご案内をさせていたださます。 

また修理び必要な場合は、当社指定宅配業者びお客様宅まで伺い、引取修理をさせていた 
ださます。その隙には、故障箇所にかかわらず、ベースステーションと AC パワーアダプ 
ターを合わせて、お渡しください。 


□ケーシヨンフリーテレビのホームぺージ 

参 http://www.sony.co.jp/locationfree/ 


ソニー株式会社干 141-0001 東京都品" I 区化品川 6-7-35 











